
PER LA SODDISFAZIONE
DEI NOSTRI CLIENTI

Siamo convinti che la miglore 
pubblicità sia il passaparola dei 
Clienti soddisfatti del prodotto e 
del servizio ricevuto.

PER LA QUALITÀ
DEI PRODOTTI

Sottoponiamo i nostri prodotti a 
rigorosi test qualitativi prima di 
immetterli sul mercato, per poter 
offrire il meglio ai nostri Clienti.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Tutti i settaggi dell’antenna e le 
impostazioni vengono comandate 
da telecomando, così come gli 
aggiornamenti di sistema.

NOLO PLANET di Cantaroni Luca
Via Masera di Sotto, 3/9 - 41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059 782599 / 059 785334
E-mail noloplanet@alice.it - www.noloplanet.it

ASSISTENZA TECNICA GRATUITA AL NUMERO 348 8908517

PER L’ASSISTENZA
POST-VENDITA

Abbiamo tecnici qualificati 
che telefonicamente o via web 
risponderanno GRATUITAMENTE 
alle tue richieste di assistenza.

AMPIA RETE COMMERCIALE 
ED INSTALLATORI

Chiedi i nostri prodotti al tuo 
rivenditore o installatore di 
fiducia, le antenne Sea Vision sono 
semplici e veloci da montare.

CONSULENZA PRE-VENDITA

Sei indeciso su quale modello 
può fare al caso tuo? I nostri 
tecnici saranno lieti di assisterti 
e guidarti verso la scelta del 
prodotto a te più congeniale.

WWW.ANTENNECAMPER.IT   /   SEGUICI SU         ANTENNE CAMPER

PERCHè SCEGLIERE UN’ANTENNA SEA VISION?



ANTENNE PER VEDERE LA TV IN MOVIMENTO ANTENNE PER VEDERE LA TV A MEZZO FERMO

SEA VISION SV50T
SEA VISION MULTIVISION

◊ Permette la visione fino a 3 canali 
in movimento contemporaneamente 
◊ Ricezione segnale 48-49 DBW
◊ Ricezione segnale HD e 3D
◊ Ri-acquisizione del segnale (dopo 
tunnel, cavalcavia) in meno di 3”
◊ Venduta comprensiva di ricevitore 
common interface: non servono 
apparecchi aggiuntivi

SATVISION 85

◊ LNB con doppia uscita di serie 
◊ Ricezione segnale 45-46 DBW
◊ Alto risparmio energetico: -60% 
rispetto ai prodotti analoghi
◊ Opzionale montaggio illuminatore 
UNI CABLE che distribuisce il 
segnale fino a 5 TV
◊ Skew semi-automatico
◊ Venduta comprensiva di ricevitore 
common interface: non servono 
apparecchi aggiuntivi

SEA VISION SV40T

◊ Ricezione segnale 50 DBW
◊ La più compatta: altezza 28 cm, 
lunghezza 87 cm, larghezza 70 cm, 
peso 9 kg
◊ Ri-acquisizione del segnale (dopo 
tunnel, cavalcavia) in meno di 3”
◊ Venduta comprensiva di ricevitore 
common interface: non servono 
apparecchi aggiuntivi

SATVISION 75

◊ LNB con doppia uscita di serie 
◊ Ricezione segnale 45-46 DBW
◊ Alto risparmio energetico: -60% 
rispetto ai prodotti analoghi
◊ Opzionale montaggio illuminatore 
UNI CABLE che distribuisce il 
segnale fino a 5 TV
◊ Venduta comprensiva di ricevitore 
common interface: non servono 
apparecchi aggiuntivi


