ANTENNA SATELLITARE
AUTOMATICA HD

Pura Tecnologia per il tuo
Camper

moBILSAT
coprrTTTT—

)

MoBILSAT O S

UPDATE



| NOSTRI OBIETTIVI

® Design Innovativo

® Basso Consumo

@ Utilizzo Facile ed Intuitivo

® Costruita in Italia e con Certificazioni Europee
® Aggiornabile dall'Utente

PARABOLA DI ULTIMA GENERAZIONE

La nuova Mobilsat & equipaggiata con una parabola da 68cm in
alluminio, progettata e brevettata per i nuovi segnali HD.

La forma pentagonale garantisce una alta qualita del segnale riducendo le
dimensioni e mantenendo un ottimo profilo aerodinamico.

In posizione aperta resiste a venti fino a 150Km/h.

Polar Diagrams
single feed system
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INNOVAZIONE E ROBUSTEZZA

Design italiano, materiali di ultima generazione, basse
tolleranze meccaniche.

Con la combinazione di questi fattori abbiamo ottenuto
straordinari risultati di precisione meccanica e resistenza al
vento.

Sulle parti strutturali abbiamo utilizzato materiali compositi
in sostituzione dell'alluminio: una resina con alta percentuale
di fibra di vetro e fibra di carbonio.

Questa resina viene gia utilizzata nel settore aeronautico e
da produttori di automobili grazie al suo basso peso specifico
e alla resistenza del 30% superiore alla pressofusione di
alluminio.




COMANDO

Innovativo e sottile pannello di comando con display touch screen a
colori.

Interfaccia semplice ed intuitiva, con grandi icone per garantire un
utilizzo immediato gia dalla prima accensione.

SOLO UNTOCCO

Con un solo tocco I'antenna si posiziona sul satellite desiderato
passando automaticamente dall’ultima posizione alla nuova ricerca e
allo stand-by.

Il sistema & programmato per eseguire un‘autodiagnosi ad ogni accensione.
In caso venga rilevato un errore, il display ne mostra la causa e fornisce
qualche consiglio per risolverlo.

Due modalita di ricerca: automatica o manuale.

La funzione di ricerca automatica viene semplicemente attivata
all’accensione, mentre in caso di cattiva ricezione o ostacoli che
precludono la corretta ricezione del satellite, & possibile selezionare
la ricerca manuale.

PUNTAMENTO FINE

Con questa funzione I'antenna puo essere riallineata al satellite molto
velocemente. Con i nuovi segnali che richiedono sempre maggior
precisione, questa funzione & molto utile nel caso ci siano piccole
movimentazioni del mezzo.




MOBILSAT

La migliore tecnologia, semplice e intuitiva.

Mobilsat € un’antenna satellitare che pud essere aggiornata,
tramite il display touch screen, direttamente dal cliente e senza
bisogno di cavi e collegamenti internet.

Mai piu ricerche fallite a causa di cambi di frequenze da
parte dei satelliti.

Ricerca automatica con tecnologia DVB-S/DVB-S2 e gestione
del codec HEVC H.265.

DVB-S2 Control Unit
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E’ un’innovativa funzione che consente di inserire ogni
frequenza in banda KU.

In questo modo possono essere aggiunti 4 nuovi satelliti
oltre ai 16 gia inseriti.




SMART SCAN

Con la nuova funzione Smart Scan &€ possibile aggiornare o
aggiungere nuovi satelliti in banda KU, da ogni parte del mondo
coperta dal satellite desiderato e senza conoscerne i dati di
trasmissione.

Dopo aver puntato il satellite desiderato, in meno di 10 minuti il
sistema scarica la lista completa dei transponder e visualizza a
display i dati dei 30 piu potenti. E' ora possibile selezionare il
transponder preferito ed utilizzarlo per i successivi puntamenti
automatici.

LA NOSTRA FILOSOFIA

® Semplicita

® Robustezza

® Innovazione

® Affidabilita

® Alta Qualita

® Alta Precisione

® Prodotti Facilmente Aggiornabili dall'Utente



INFORMAZIONI TECNICHE MAPPA DI RICEZIONE

MATERIALE MOBILSAT:
RESINA COMPOSITA CON VETRO E FIBRA DI CARBONIO

ALIMENTAZIONE: 10-30 V . X, ]
CONSUMO IN STAND-BY: 44 mA ] ) MoBILSAT__ 8
CONSUMO TIPICO DURANTE LA RICERCA: 2.5 A . ) e "
CONSUMO MASSIMO: 5 A ;

TEMPO DI RICERCA DEL SATELLITE (TIPICO): 60 sec.
SATELLITI PREINSTALLATI: 16

SATELLITI PROGRAMMABILI : 4

PESO: 13.8 Kg

INGOMBRO MASSIMO DA CHIUSA: 920 X 810-H 198 mm

DESIGN PARABOLA:

PENTAGONO PARABOLICO BREVETTATO PER UNA MIGLIORE RICEZIONE
DIMENSIONI: 624 X 624 mm

MATERIALE: ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERE

EFFICIENZA: >70%

GUADAGNO A 10.95 GHz: 36.5 dB

LNB: HD-3D CON FILTRO LTE

PREDISPOSIZIONI INCLUSE: CABLAGGIO PER LNB TWIN
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 CONTATTI

Telefono: +39 0362 544928

E-Mail: info@mobiltech.it

Web: www.mobiltech.it
Indirizzo: Via Brughetti 6 - 20813
Bovisio Masciago (MB) - ITALY




