Rimorchi trasporto AUTO a CORSIE

| rimorchi di questa serie sono basculanti a corsia, con sistema meccanico automatico, ¢ con pompa manuale monoeffetto,
(LBA 2000) che facilita il carico ¢ lo scarico delle vetture, Corsie di salita amovibili (escluso LBA 2000) Ruocte da 12” sotto |l
pianale e da 14" esterne al pianale, con piano di carico a corsie in lamiera zincata, fermi ruocta regolabilli, arganc e supporto
di serie. Tuttii modelli di rimorchi, in funzicne alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di
accessor,

Serie LBA 1040 - LBA 1460
Massa complessiva fino a 1400 - 1800 Kg, 1 asse

Linea LBA 1040

Codice 4050
Dimensioni utili 3,50x1,96
Massa complessiva Kg 1400-1200-1000-750
Portata utile Kg 1013-813-613-363
Dimensioni max 4,90x2,90
Ruote 155/70-R12"C

Cod. versione con

riempimento centrale 7362T
Linea LBA 1460

Codice 6025
Dimensioni utili 2,60x1,71
Massa complessiva Kg 1800-1600-1400-1150
Portata utile Kg 1428-1228-1028-778
Dimensioni max 3,84x1,75
Ruote 165/70-R12"C

Serie LBA 1950
Massa complessiva fino a 2500 Kg, 2 assi

Linea LBA 1950
Codice 4049
Dimensioni utili 4,00x1,96

. 2500-2200-2000-1800-
Massa complessiva Kg 1500
Portata utile Kg 1872-1572-1372-1172-872
Dimensioni max 5,43x2,08

Ruote 165/70-R12"C




RIMORCHI TRASPORTO AUTO a PIANALE

| rimorchi di questa serie sono a pianale fisso © basculante, con sistema idraulico con pompa manuale doppio effetto
(esclusc LBP 402), che facilita il carico e o scarico delle vetture, Rampa di salita posteriore di 73 cm di altezza. Ruote da
13" sotto il pianale e da 14" esterne al pianale, con pianc di carico in multistratc maring, fermi ructa regolabili, supporto e
arganc di serie. Anelli fissaggio carico integrati nei profili laterali. Tutti | modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze,
POSSONO essere personalizzati con una vasta gamma di accessori,

Serie LBP 402 F TB con pianale fisso
Massa complessiva fino a 2500 Kg, 2 assi

Linea LBP 402 F TB

Codice 7209T

Dimensioni utili 4,02x1,80

Massa complessiva Kg 2500-2300-2100-1200-1700-1600

Portata utile Kg 1900-1700-1500-1300-1100-1000

Dimensioni max 5,53x2,30 4
Ruote 185 R14°C S

Serie 6000 con pianale basculante
Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 assi

Linea LBC 6420 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice 7178T 7179T
Dimensioni utili 4,18x2,04

Massa complessiva Kg 2500_2300_2113%%1 900-1700- 3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg 1800-1600-1400-1200-1000-900  2710-2510-2310-2110-1810
Dimensioni max 6,08x2,10

Ruote 195/50-R13"C

Linea LBC 6520 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice 7198T 7180T
Dimensioni utili 5,18x2,04

Massa complessiva Kg 2500'2300'2113%%1 900-1700- 3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg 1550-1350-1150-950-750-650 2710-2510-2310-2110-1910
Dimensioni max 7,08x2,10

Ruote 195/50-R13"C

Linea LBC 6620 RP TB (rimorchi disponibili fino ad esaurimento scorte)

Codice 7205T 7204T
Dimensioni utili 6,18x2,04

Massa complessiva Kg 2500_2300_2113%%1 900-1700- 3500-3300-3100-2900-2700
Portata utile Kg 1550-1350-1150-950-750-650 2425-2225-2025-1825-1625
Dimensioni max 8,08x2,10

Ruote 195/50-R13"C




ACCESSORI

Per informazioni dettagliate sugl accessori disponibili per ogni rimaorchio del presente catalogo, rivolgetevi al rivenditore autorizzato
THULE-ELLEBI piu vicino a vol. Sul sito www.ellebl.com potrete trovare l'elencoe completo dei rivenditori in ltalia e all'estero.

Antifurto per piccoli giunti con Antifurto per grossi giunti con Antifurto standard a perno con Centina e telo
lucchetto lucchetto serratura a chiave

Coperchio in ABS

Sovrasponda anteriore a tubi

Pedane antiscivolo da pianale

—— —

Ruotino telescopico Gruetta per rimorchio Coperchio rigido legno-alluminio



