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CARAVAN KLEBER 145/31 HV

LAMINATI IN VETRORESINA

Vetroresina per tetti Vetroresina per pareti

DATI  TECNICI
Mat 300 g/m²

Stuoia 300 g/m²

Spessore 1,4 mm

Densità 1,4 g/cm³

Peso 1,4 Kg/m³

Contenuto di fibra 30-40 %

Resistenza a trazione 92 MPa

Modulo elastico 7,8 GPa

Allungamento a rottura 1,5 %

Durezza Barcol 40-45 °Barcol

Resistenza all’impatto 60 kJ/m²

VTR300

• Ottima resistenza meccanica: utilizzando 
resine di notevole qualità si ottiene un 
prodotto con una elevata resistenza a forze 
statiche esterne senza subire rotture o 
deformazioni permanenti.
• Elevata resistenza a flessione: il laminato 
ha la capacità di raggiungere notevoli curve 
di flessione grazie alla scelta di non utilizzare 
sostanze minerali per conferire spessore alla 
strutturalità della lamina. 
• Resistenza ad agenti atmosferici: questo 
tipo di laminato è particolarmente idoneo per 
la costruzione di oggetti esposti ad agenti 
atmosferici, in particolare imbarcazioni, 
grazie soprattutto alle doti di leggerezza e 
resistenza alla corrosione in ambienti basici 
come l’acqua marina.
• Isolante termico: la vetroresina, grazie alle 
sue caratteristiche chimiche è in grado di 
limitare il flusso termico tra due ambienti con
temperature diverse, risultando così il 
materiale più indicato per la costruzione di 
celle frigorifere.

Altezza rotolo: 240 cm
Ordinabile al metro lineare,
tagli da 7,5 m o rotolo intero (max 30 m).

VTR600

Altezza rotolo: 250 cm
Ordinabile al metro lineare,
tagli da 7,5 m o rotolo intero (max 30 m).

• Facilmente riparabile: una zona danneggiata 
può essere facilmente riparata mediante 
l’applicazione localizzata di gelcoat
(in forma liquida), in quantità tale da ripristinare 
l’originale continuità della superficie.
• Facilmente verniciabile: è possibile verniciare 
il laminato carteggiando la superficie prima 
della verniciatura in modo da garantire il 
completo aggrappaggio della vernice.
• Ottima resistenza chimica: la superficie 
gelcoat ha caratteristiche tali che le 
conferiscono la capacità di resistere a numerosi 
agenti chimici, nonché la possibilità, attraverso 
l’uso di acqua e sapone, di essere lavata.

VETRORESINA

Adesivo poliuretanico monocomponente in cartuccia da 310 ml
Ideato e sviluppato specificatamente per la riparazione delle pareti 
del camper o del caravan. Assolutamente privo di solventi, indurisce 
a contatto con l’acqua.
Incolla perfettamente lamiere di alluminio 
trattate con schiume rigide come polistirolo 
(Styropor) poliuretano (PUR), legno. Non è idoneo per l’incollaggio 
di lamiere su altre lamiere. Adesivo universale ideale per 
l‘applicazione in posizione verticale. DATI TECNICI

Base Poliuretano monocomponente

Consistenza Tixotropico, solido (non cola)

Viscosità (20°C) 84.000 mPas ca.

Solventi Esente da solventi

Densità 1,20 g/cm³

Colore Ocra

Temperatura di applicazione > +10°C

Resa 250-350 g/m² (a seconda del fondo)

Applicazione del collante
Il prodotto risulta semplice da utilizzare: applicare la colla dalla 
cartuccia sulla superficie da incollare, distribuire uniformemente 
con una spatola dentata, bagnare con dell’acqua il lato da attaccare 
e premere subito le parti da incollare. Tenere sotto pressione fino 
all’indurimento del collante.

OTTIMO PER L’INCOLLAGGIO 

DI LAMIERE,VETRORESINA, 

SCHIUME RIGIDE E LEGNO!

SGL145CB

DATI  TECNICI
Mat 600 g/m²

Spessore 1,6 mm

Densità 1,4 g/cm³

Peso 2,2 Kg/m³

Contenuto di fibra 27,3 %

Resistenza a trazione 87 MPa

Modulo elastico 7,1 GPa

Allungamento a rottura 1,5 %

Durezza Barcol 40-45 °Barcol

Resistenza all’impatto 60 kJ/m²
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BUTILICIBUTILICI PROFILATI PRETAGLIATI

BUTILICI PROFILATI

PASTA RIVESTIMENTO TETTI

La pasta PLAS-T-COTE protegge e ripara i 
tetti. Facile da trattare, si applica con rullo. 
Una confezione contiene 3,78 L di pasta ed 
ha una resa di circa 1,2 / 2 m².
Ad ogni modo, ad esempio, per rivestire il 
tetto di un mezzo di 7 m di lunghezza è in 
media sufficiente l’uso di 3 barattoli.
Attenzione: non superare lo spessore di
0,7 mm.

PAS01

PROTEGGE DA 

INFILTRAZIONI

GRANDINE

FREDDO

RUMORE

	 Lavare	bene	il	tetto,	togliere	tutte	le	
incrostazioni	e	le	zone	ossidate	ed	assicurarsi	
che	la	superficie	sia		perfettamente	asciutta.	
Scaldare	a	bagnomaria	la	latta	di
PLAS-T-COTE	senza	il	coperchio	e	mescolare	
il	prodotto	affinchè	risulti	sufficientemente	
fluido	per	essere	steso	sul	tetto.	Non	applicare	il	
prodotto	con	temperature	inferiori	ai	15°C.

Profilati ad alte prestazioni a base di poliisobutileni con proprietà 
elastoplastiche. La loro adesività particolarmente elevata fornisce una 
saldatura continua tra le superfici di contatto con effetto sigillante. 

Profilato nero Terostat 81

Codice Dimensioni

SGL811TR 15 x 2 mm x 30 m

SGL812TR 25 x 2 mm x 35 m

SGL813TR 30 x 2 mm x 30 m

SGL814TR 40 x 2 mm x 25 m

SGL815TR 60 x 2 mm x 20 m

Profilato bianco Terostat 274

Codice Dimensioni

SGL271TR 19 x 2 mm x 40 m

SGL272TR 25 x 2 mm x 30 m

Sikalastomer® - 710
Sigillante butilico, sempre morbido
Adatto a sigillature di guarnizioni, telai, 
porte e finestre, bauliere e oblò.
Colore nero.

VANTAGGI
• inodore
• ottima resistenza 
all’invecchiamento
• esente da siliconi
• non corrosivo

Terostat 2759
Sigillante 
butilico sempre 
morbido adatto 
alla sigillatura 
di finestre, piatti 
doccia, ecc.
Colore grigio.
Sacchetto 570 ml. SGL275UG

Tagli da 3,25 m

Rotoli 20x3 mm confezionati con blister termofuso. 
Ideali per la vendita a market.

SGL281BN

ISOLANTI E BUTILICI

Tagli da 9,10 m

SGL282BB

SGL282BN

SGL282BG

SGL710CN
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SIGILLANTI A POLIMERI

SIGILLANTI

Sikaflex® 515

Sikaflex® 222iUV

SGL222CN

Sikaflex® 521UVSikaflex® 252

Sikaflex® 221

Campi d’applicazione
Incollaggi strutturali (anche soggetti a stress 
dinamici) - Incollaggio di tetti, testate, spoiler, 
modanature, bauliere e pannelli solari.

Materiali privilegiati
Legno - metalli - alluminio (anche 
anodizzato) e lamiere.

Vantaggi
• monocomponente • sovraverniciabile
• elastico  • carteggiabile
• inodore  • non corrosivo
• ottime proprietà adesive
• efficace azione di smorzamento delle 
vibrazioni

Campi d’applicazione
Adatto alla realizzazione di sigillature 
permanenti e ad un’ampia varietà di 
substrati. Sigillature esterne - sigillature di 
porte e finestre, telai - sigillature bagno.

Materiali privilegiati
Legno - metalli - materie plastiche.

Vantaggi
• monocomponente • esente da siliconi
• presa rapida • non corrosivo
• elastico  • carteggiabile
• inodore  • sovraverniciabile

Campi d’applicazione
Aderisce bene e non necessita l’uso del 
primer per la maggior parte dei substrati. 
Sigillature esterne - sigillature di porte e 
finestre, telai - sigillature bagno.

Materiali privilegiati
Legno - metalli - materie plastiche.

Vantaggi
• non ingiallisce • non corrosivo
• non ammuffisce • sovraverniciabile
• lunga durata nel tempo
• bassissima concentrazione di solventi

SIGILLANTI

Terostat MS 930
Adesivo polimerico elastico e flessibile per materiali plastici, metalli 
e vetri. Consigliato nell’allestimento e manutenzione di veicoli 
ricreazionali, imbarcazioni, sistemi di condizionamento, etc.

SGL515CB

Cartucce da 300 ml - Conf.consigliata 12 pz.
Sacchetti da 600 ml - Conf.consigliata 20 pz

SGL252CB SGL252CN

SGL515UB

SGL515UN

SGL252UB

SGL252UN

SGL221CB SGL221CN

SGL221CG

SGL221UB

SGL221UN

SGL222UB

SGL222UN

Campi d’applicazione
Adesivo poliuretanico monocomponente di
consistenza pastosa,indurisce per reazione 
con l’umidità atmosferica formando un 
resistente elastomero. Eccellente resistenza 
agli agenti atmosferici, è idoneo per la 
sigillatura di giunti aperti.

Materiali privilegiati
Alluminio - vetroresina (resina poliestere) 
- acciaio inox - vernici bicomponenti - vetri 
organici (PC, PMMA)

Vantaggi
• resa duratura • rapido indurimento
• filo corto  • esente da solventi
• Contenuto di VOC molto basso
• idoneo per incollaggio di vetri organici

Terostat MS 937
Adesivo polimerico a fissaggio rapido, capace di assorbire 
consistenti carichi dinamici. Per incollaggi strutturali e sigillature 
elastiche. Grande durevolezza e resistenza. Ideale per il 
trattamento di materiali plastici e metallici, pannelli, piastre, supporti 
ecc.

SGL937CB

SGL930CB

SGL930CN

Sigillante monocoprente basato sulla 
tecnologia Sika dei polimeri a terminazione 
silanica (STP). Indurisce per esposizione 
all’umidità atmosferica formando un 
resistente elastomero. Idoneo per la maggior 
parte delle applicazioni di sigillatura, incolla 
bene tutti i materiali come metalli, ABS, PC, 
vetroresina e legno. Eccellenti proprietà di 
sigillatura sia per interni che per esterni. 
Conforme alle norme ISO 9001/14001.

Vantaggi
• Rapida formazione della pellicola 
• Buona resistenza agli agenti atmosferici e 
 buona stabilità termica
• Aderisce ad una vasta gamma di substrati 
• Elastico e di ottima lavorabilità
• Sovraverniciabile  • Basso livello di odore 
• Esente da solventi VOC
• Esente da silicone PVC

SGL521UB

SGL521UN

SGL521UG

SGL521CB SGL521CN

SGL515CN
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REPAIR KIT PLUS

VELCRO

NASTRO ADESIVOPISTOLE PER CARTUCCE E SACCHETTI

TECHNICOLL 9403

INCOLLAGGIO A CALDO

PISTOLA INIEZIONE

Manuale per cartucce e sacchetti da 600 ml

Pneumatica per cartucce e sacchetti da 600 ml

Pistola
Riscaldamento a semiconduttori. Ugello 
antigoccia. Incollaggio in 6 secondi su tutte 
le superfici. Fornita completa di supporto 
e colla. Tensione 220 V. Temperatura max 
193°. Potenza 40 W.

Colla in barrette
Colla trasparente ad alto rendimento. 
Barrette Ø 12 mm. Lunghezza 200 mm. 
Scatola da 2,5 Kg.

OFF4202

2 rotoli di velcro 
autoadesivo da
2 x 90 cm. VLC826

Professionale 
multifunzione e 
ultraresistente. 
Aderisce su 
qualsiasi superficie.
Dimensione:
48 mm x 10 m
Confezione da 6 pz. NST581

ULTRA
RESISTENTE!

Adesivo per strutture ad alto rendimento

Adesivo a miscela bi-componente in cartuccia 
doppia, consente riparazioni di molteplici 
materiali garantendo una tenuta duratura 
nel tempo, una buona flessibilità, un’alta 
trasmissione di forza ed una grande resistenza 
al calore. Si presta per l’incollaggio di molti 
materiali plastici, finiture esterne del camper 
come carrozzeria o paraurti, parti interne al 
camper e piatti doccia. 

Materiali privilegiati

Acciaio non trattato, acciaio inossidabile, rame, 
alluminio, ottone, zinco, PVC duro, resine 
epossidiche, semilavorati in legno, pietra, 
ceramica, superfici laccate e rivestite, PMMA 
(plexiglass), cromo, nichel, poliestere, ABS, 
vetro, cemento, ferro, policarbonato.
Non idoneo per PE, PP, PTFE (Teflon®), POM.
Cartuccia bicomponente da 50 ml.

DATI TECNICI
Base Acrilico

Solventi Esente da solventi

Colore Traslucido/trasparente

Temp. applicazione da +15 °C a +25°C

Tempo di lavorabilità dopo 5’ ca

Indurimento completo dopo 6 h ca

Per doppio tubo

CRZ1007

Pistola per doppio 
tubo per collanti 
bicomponenti, 
consente un 
dosaggio preciso e 
senza sprechi.
Compresi nella 
confezione 3 
adattatori per 
tubetti con diametri 
differenti.

CONSENTE LA 

RIPARAZIONE DEI 

PIATTI DOCCIA!!!

Ora non è più necessario sostituire il telo del tendalino se 
si è tagliato. Con il Repair Kit Plus la riparazione fai-da-te è 
semplicissima. Composto da 3 strisce di PVC trasparente adesive.

VRA0311

Manuale per cartucce 
e sacchetti da 400 ml

SGL600PP

SGL400PM

OFF4201

SGL194CT

SGL600PM

Beccucci di ricambio
SGL901BP

PISTOLE E RIPARAZIONI
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TECHNICOLL P 9110TECHNICOLL 8044 PLUS

TECHNICOLL 8301/8302

PRODOTTI COMPLEMENTARI

COLLANTI E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Adesivo bi-componente in PUR

Collante ideato per l’incollaggio multistrato 
di numerosi materiali duri e termoplastici, 
soprattutto in combinazione con altri materiali 
come metalli, legno (soprattutto legni oleosi), 
cemento, ceramica e pietra.
Ideale per la realizzazione di elementi 
sandwich, come per esempio gli allestimenti 
dei veicoli con cella frigorifera.

Codice Tipologia Prodotto Quantità

SGL181LB Latta Technicoll 8301 1 Kg

SGL182LM Latta Technicoll 8302 150 g

DATI TECNICI
Base Acrilico

Solventi Esente da solventi

Colore finale Traslucido fino alla trasparenza

Temperatura di applicazione da +15 °C a +25°C

Tempo di lavorabilità dopo 5’ ca

Indurimento completo dopo 6 h ca

Rapporto 1/15

Resa 350/1000 g/m²

Codice Tipologia Quantità

SGL184LT Latta + flacone 850 g - 40 g

SGL184MT Mono dose 10 g - 2 g

SGL181LB SGL182LM

SGL184MT
Monodose
per piccole 
riparazioni

SGL184LT

Adesivo a contatto per PVC morbido

Collante idoneo per la riparazione di prodotti 
in PVC morbido, per la riparazione di tessuti 
sintetici di tendalini e verande (se in PVC).
Rapporto mescolamento: da 100:5 a 100:10.

Materiali privilegiati

PVC morbido o rigido, pelle, similpelle, 
tessile, poliammide, PUR, policarbonato, 
pellicole in poli tereftalato, elastomeri, 
cloroflurocarburi, vetroresina, metalli laccati 
e trattati, estere della cellulosa, ABS, SAN, 
PMMA, legno e semilavorati.
Non adatto per poliolefine (PE, PP), EPDM, 
PTFE (Teflon) e POM.

DATI TECNICI
Base Poliuretano

Essiccazione freddo 5’-10’

Essiccazione caldo > 30’

Colore Incolore trasparente

Temp. applicazione da +15 °C a +25°C

INDISPENSABILE 

PER INCOLLAGGI 

A SANDWICH

SU MATERIALI 

NON POROSI!

Adesivo per materiali plastici

Il P 9110 è adatto all’incollaggio di superfici in materiale plastico, in 
particolare plastiche di difficile incollaggio, come ad es. PE,PP
e POM. Il technicoll 9110 presenta un’ottima resistenza 
all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Codice Quantità

SGL191LT 290 g

SGL192LT 760 g

DATI TECNICI
Base Elastomeri sintetici

Tempo essiccazione > 10’

Tempo di presa Fino a 50’

Colore Incolore trasparente

Temp. lavorazione da +15 °C a +25°C

Resa circa 150 g/m²

Materiali privilegiati
Materie plastiche come PE (HDPE, 
LDPE), PP, POM, PA, PA 6.6, PET, 
PETG, PVC-duro, PMMA, ABS, PS, 
Poliesteri.
Vetroresina, CRP, e a. Metalli- a 
nudo e rivestiti. Legno e materiali su 
base di legno. Cuoio, tessuto, stoffe. 
Gomma. Vetro.
Non adatto per pellicole in 
polietilene, PTFE (Teflon) EPDM, 
silicone e materiali contenenti 
plastificanti (PVC morbido, 
similpelle).

SGL191LT

SGL192LT

Sika Cleaner® - 205 Sika Remover® - 208 Sika Primer®

SGL208RM

Sgrassante di 
superfici per 
eliminazione 
sigillanti.
Asporta 
poliuretanici “non 
polimerizzati”. 
Flacone da 1 L.

Codice Applicazioni
SGL204PR 6 Metalli

SGL206PR 6 Materiali generici

SGL209PR 6 Vetroresina/ABS

Promotore di adesione 
per sigillanti e collanti.
Flacone da 250 ml.

Promotore di 
adesione utilizzabile 
per la pulizia e 
l’attivazione delle 
seguenti superfici 
non porose: 
metalli, plastiche, 
ceramiche 
smaltate, superfici 
verniciate. 
Flacone da 1 L.SGL205CL
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VASCHETTA OLII ESAUSTI

KIT ISPEZIONE OLIOOLIATORE

CALIBRO A SCORSOIOFLESSOMETRI PROFESSIONALI

GUANTI DA LAVOROLIVELLE A BOLLA

OIL137

Kit composto da un pratico strumento 
telescopico con testa magnetica e mini 
torcia a LED, uno specchietto con braccio 
telescopico per ispezionare, una vaschetta 
magnetica per la raccolta e l’ispezione 
dell’olio. Lo specchietto ha un escursione
da 16.5 cm a 48 cm, il magnete con la torcia 
ha un escursione da 16,5 cm a 83,5 cm.

OIL660

Minilivella 
triangolare 
a 2 fiale

Minilivella 1 fiala

Minilivella 2 fiale

Livella professionale 3 fiale

Con fori di 
fissaggio.

BOL04

Profilo in alluminio. 
Lunghezza: 12,8 cm

BOL05

Profilo in ABS. 
Lunghezza: 10 cm

BOL06

Profilo in alluminio 
anodizzato a 
grande resistenza, 
base rinforzata 
e fiale acriliche 
antishock. 
Lunghezza: 30 cm

Oliatore in metallo, con pompetta a leva in 
ottone, tubo flessibile retinato e beccuccio.
Capacità: 118 ml.

OIL600

Cassa ergonomica in ABS. Nastro in acciaio 
al carbonio con numerazione a grande 
leggibilità. Clip in acciaio di aggancio alla 
cintura. Fermo di bloccaggio nastro.

Codice Lunghezza
OFF3102 2 m

OFF3105 5 m

In acciaio inox cromato. 4 funzioni, controlli interni ed esterni, 
profondità e tracciatura. Lunghezza: 230 mm. Becchi: 40 mm.

OFF3001

MISURAZIONI E GUANTI

BOL01

In lattice

GUN100

Confezione da 100 pz.

In pelle

GUN103

Vaschetta in 
materiale plastico Ø 
37 mm adatta per 
la raccolta degli olii 
esausti.

SILENT BLOCK M/F

Sistema antivibrante di alta qualità 
realizzato in speciale mescola di gomma 
NBR/SBR che consente un elevato ciclo 
di isteresi. Ideale per l’installazione di 
generatori e cogeneratori fissi. Attacco M/F.

DATI TECNICI
A Ø 30 mm

B 30 mm

C 23 mm

F M8

Carico max 80 Kg

Shore 45

SLB3001

CHP1400

vedi pag. 100
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PIASTRINE PESANTI DI FISSAGGIO

CAPPUCCI COPRIVITE E RONDELLEVITI

FASCETTE STRINGITUBO

CURVATUBO IN ACCIAIO

FERMATUBIBARRE FILETTATE

Spessore: 2,5 mm. Larghezza: 50 mm. Fori: Ø 5 mm.

A clip Ø 13A clip Ø 9,8

A clip Ø 16,8Con tappo

Per testa da 4,5
Cappucci copriviti Ø 12 mm ideali per 
coprire viti con testa svasata pozidriv 
forata da 4,5.

2,4 mm

12 mm

Solo per viti
con impronta

POZIDRIV forata 

Cappucci copriviti Ø 
13 mm universali.
Conf. da 100 pz

VTE14B

VTE15M VTE15B

Dritte CurveCodice L mm
VTE508 80

VTE512 120

VTE516 160

VTE520 200

Codice L mm
VTE608 80

VTE612 120

VTE616 160

VTE620 200

Barre filettate Mini Standard

Codice Ø mm

FST1119 10-16

FST1424 16-27

FST2545 25-40

Castello ancorato 
alla banda, 
realizzato in un 
pezzo unico, 
senza alette. 

TUB5315

Ø regolabile max 
15 mm.

Codice Ø mm

TUB5105 4,8

TUB5106 6,35

TUB5108 7,9

TUB5110 10

TUB5113 13

TUB5115 15

TUB5117 17

TUB5124 24

Codice Filetto

SER106 M6

SER108 M8

SER110 M10

Codice Ø mm
FST307 7-9

FST308 8-10

FST309 9-11

FST310 10-12

FST311 11-13

FST312 12-14

Manicotti

Codice Filetto

SER306 M6

SER308 M8

SER310 M10

Lunghezza: 1 m. 5 pz

5 pz

FISSAGGIO E MINUTERIA

1.000 pzAutofilettanti

Autoperforanti

Autofilettanti

Codice Q.tà Dimensioni
VTE1430 1.000 4,5 x 30/18

VTE1440 500 4,5 x 40/28

VTE1450 500 4,5 x 50/38

Parzialmente 
filettate, testa 
svasata, impronta 
“pozidriv” con foro.

Codice Q.tà Dimensioni
VTE3219 500 2,9 x 19

VTE3325 500 3,5 x 25

VTE3425 500 4,5 x 25

VTE3438 500 4,8 x 38

Filetto intero, testa 
cilindrica, impronta 
“phillips”.

Codice Q.tà Dimensioni
VTE2316 1.000 3 x 16

VTE2320 1.000 3 x 20

VTE2325 500 3 x 25

VTE2330 500 3 x 30

VTE2420 500 4 x 20

VTE2425 500 4 x 25

VTE2430 500 4 x 30

VTE2435 500 4 x 35

VTE2440 500 4 x 40

VTE2445 500 4 x 45

VTE2450 500 4 x 50

Filetto intero, testa 
svasata, impronta 
“pozidriv”.

Rondella

Codice Ø vite
VTE406 6 mm

VTE408 8 mm

VTE410 10 mm

Per viti a testa svasata 
da legno.

VTE16B

VTE16N

VTE16O

VTE16M

VTE16S

VTE13B

VTE13N

VTE13O

VTE13S

VTE12B
VTE12N

VTE12O

VTE12M

VTE12S

Conf. da 100 pz.

Conf. da 100 pz.

200 pz

Conf. da 100 pz.

TUB5270
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PROLUNGA

SCALPELLI

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE MANDRINI

FRESA CONICA

SET PUNTE TRAPANO RULLATEPUNTE TRAPANO

Cod. Ø mm
OFF8014 14

OFF8016 16

OFF8017 17

OFF8019 19

OFF8020 20

OFF8021 21

OFF8022 22

OFF8024 24

OFF8025 25

OFF8027 27

OFF8029 29

OFF8030 30

OFF8032 32

OFF8033 33

OFF8035 35

OFF8037 37

OFF8038 38

Cod. Ø mm
OFF8040 40

OFF8041 41

OFF8043 43

OFF8044 44

OFF8046 46

OFF8048 48

OFF8051 51

OFF8052 52

OFF8054 54

OFF8057 57

OFF8059 59

OFF8060 60

OFF8064 64

OFF8065 65

OFF8067 67

OFF8070 70

OFF8073 73

Cod. Ø mm
OFF8076 76

OFF8079 79

OFF8083 83

OFF8086 86

OFF8089 89

OFF8092 92

OFF8095 95

OFF8098 98

OFF8102 102

OFF8105 105

OFF8108 108

OFF8111 111

OFF8114 114

OFF8121 121

OFF8127 127

OFF8140 140

OFF8152 152

Cod. Ø mm L. lama L.totale
OFF0502 2 24 mm 49 mm

OFF0503 3 33 mm 61 mm

OFF0535 3,5 39 mm 70 mm

OFF0504 4 43 mm 75 mm

OFF0505 5 52 mm 86 mm

OFF0506 6 57 mm 93 mm

OFF0508 8 75 mm 117 mm

OFF0510 10 87 mm 133 mm

Fresa conica a gradini 
con due taglienti.

OFF0301

A codolo esagonaleIn acciaio HSS. Max profondità di foratura 10 mm
Profondità utile di taglio 30 mm

In acciaio HSS a codolo cilindrico.
DIN338. Serie corta. Rullate.

Ø in mm:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 
- 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
- 5,5 - 6 - 6,5 - 7 
- 7,5 - 8 - 8,5 - 9 
- 9,5 - 10

Ø in mm:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Ø in mm:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 
- 3,5 - 4 - 4,5 - 5 
- 5,5 - 6 - 6,5 - 7 
- 7,5 - 8 - 8,5 - 9 
- 9,5 - 10

Esagonale Nervato Per legno
In acciaio al cromo vanadio. 
Finitura cromata.

OFF0201 OFF0202

In acciaio antischeggia al cromo silicio 
manganese nichel (72 Si Cr Ni 5).
Autotemprante, riaffilabile.

Lama in acciaio al cromo manganese per 
una maggiore tenuta del filo.
Lama fresata e riaffilabile.

Codice Dimensioni
OFF0203 10x120 mm

OFF0204 20x140 mm

OFF0205 30x140 mm

OFF0302

A codolo esagonale.
Con pistoni di bloccaggio.

OFF0401

Prolunga 
con attacco 
esagonale.

OFF0402OFF0593OFF0592OFF0591

ACCESSORI PER TRAPANO
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SET 9 CHIAVI PIEGATE ESAGONALISET 9 CHIAVI PIEGATE IMPRONTA TORX

MARTELLI RIVETTATRICE MANUALE

GIRATUBI PROFESSIONALEMAZZUOLE

PINZE

Punte mezzetonde piegate
Con punta piegata e tagliente laterale. Realizzate in lega al cromo-
vanadio, impugnatura rivestita in PVC ad alto isolamento.

OFF0601

Punte mezzetonde
Con tagliente laterale. Realizzate in acciaio temperato, impugnatura 
rivestita in PVC ad alto isolamento.

OFF0602

Testa piatta
Testa pulita, con tagliente laterale. Realizzate in lega al cromo-
vanadio, impugnatura plastificata.

OFF0603

Multiple

Codice Lunghezza Apertura max
OFF0604 175 mm 27 mm

OFF0605 240 mm 35 mm

OFF0606 300 mm 42 mm

OFF0607

Modello svedese. Corpo in acciaio al cromo vanadio. Impugnatura 
ergonomica salvadita. Denti ad altissima resistenza con tempra 
supplementare ad induzione. Struttura bilanciata per utilizzo anche 
con una mano sola. Ganasce a 90° sottili per uso in posizioni 
difficilmente accessibili.

OFF0608

Realizzata in lega d’alluminio, leggera e robusta. Meccanismo di 
apertura a molla, manici rivestiti in plastica antiurto. Apertura a 
molla, con anello di chiusura sul manico. Fornita con testine per 
rivetti da Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm, chiave di smontaggio inclusa.

Battenti in poliuretano intercambiabili, ad 
altissima resistenza allo sfaldamento. Manico 
sagomato in faggio lucidato.

Ad una estremità sferoidale, con clip di 
supporto in plastica appendibile.
Misure del kit: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Misure del kit: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30 - T40 - T45 - T50

CHV2191

In acciaio ad alto tenore di carbonio. Battenti 
con smussature antischeggia temprati ad 
induzione a norme DIN1193.
Manico in frassino sagomato e semiverniciato.

CHV2192

Codice Lunghezza Peso
OFF0703 130 mm 100 gr

OFF0704 400 mm 300 gr

Codice Lunghezza Peso
OFF0701 260 mm 100 gr

OFF0702 300 mm 300 gr

PINZE E MARTELLI
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SET DI CHIAVI CON IMPUGNATURA A T

INSERTI 5/16”

PORTAINSERTI MANUALI

CHIAVI A T

PORTAINSERTI

SET 6 GIRAVITI ESAGONALISET 5 GIRAVITIGIRAVITI PUNTA PHILLIPS

Standard

Codice Punta Lunghezza
OFF0801 4,5 mm 80 mm

OFF0802 6,0 mm 100 mm

OFF0803 8,0 mm 150 mm

Set composto da 6 
giraviti con punta 
maschio esagonale 
sferoidale.

PUNTE
2,5 x 75 mm

3,0 x 75 mm

4,0 x 100 mm

5,0 x 100 mm

6,0 x 125 mm

8,0 x 150 mm

OFF0892OFF0891

Set composto da 
5 giraviti: 2 con 
impronta phillips, 
3 con impronta a 
taglio.

PUNTE
4,5 x 80 mm

6,0 x 100 mm

3,0 x 80 mm

4,0 x 100 mm

5,5 x 150 mm

Asta fissa Asta flessibileAttacco diretto per avvitatori elettrici e 
pneumatici. Per inserti magnetici ad 
attacco esagonale da 1/4”. Corpo in 
acciaio inox. Con magnete interno.

OFF0901 OFF0902

Impugnatura in acetato di cellulosa, asta 
in acciaio al carbonio, guaina elastica 
in acciaio al silicio. Per inserti esagonali 
da 1/4”. Ideale per utilizzo in posizioni di 
difficile accesso con manovra anche ad 
angolo retto. Lunghezza: 265 mm.

OFF0903

Impugnatura in acetato di cellulosa, asta 
in acciaio al carbonio. Per inserti esagonali 
da 1/4”. Ideale per utilizzo in posizioni 
di facile accesso con necessità di forti 
torsioni. Lunghezza: 210 mm.

Impronta phillips Impronta pozidriv

Codice P mm L1
OFF1001 PH2 25 mm

OFF1002 PH3 25 mm

OFF1003 PH4 25 mm

Codice P mm L1
OFF1011 PZD2 25 mm

OFF1012 PZD3 25 mm

OFF1013 PZD4 25 mm

In acciaio al cromo-vanadio. Concepita per 
l’uso di inserti con attacco esagonale 1/4”.
Mandrino portainserti, con snodo, ad 
inserto rapido con calamita interna.

Impronta torx Per viti a esagono incassato

OFF0991 OFF0992

PUNTE
2,5 mm

3,0 mm

4,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

7,0 mm

PUNTE
T 10 mm

T 15 mm

T 20 mm

T 25 mm

T 27 mm

T 30 mm

Nano

Codice Punta Lunghezza
OFF0804 4,5 mm 25 mm

OFF0805 6,0 mm 25 mm

OFF0904

L1

P

L1

P

GIRAVITI
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SVITABULLONI STELO PORTABUSSOLA

SVITABULLONI A CROCE

SET 9 CHIAVI TORX

CHIAVI LILLIPUTCHIAVI A PIPA DOPPIE

CHIAVI A TUBO FRESATECHIAVI A TUBO A BOCCA ESAGONALE

Finitura cromata satinata, ricavate da trafilato tubolare ad alta 
resistenza.

Codice Dimensione Lunghezza Ø tubolare
CHV4001 6 x 7 mm 110 mm 11 mm

CHV4002 8 x 9 mm 110 mm 11 mm

CHV4003 10 x 11 mm 120 mm 14 mm

CHV4004 12 x 13 mm 140 mm 16 mm

CHV4005 14 x 15 mm 140 mm 16 mm

CHV4006 16 x 17 mm 150 mm 18 mm

CHV4007 18 x 19 mm 160 mm 20 mm

CHV4008 20 x 22 mm 170 mm 24 mm

In acciaio al cromo-vanadio. Modello pesante con bocche brocciate 
esagonali. Corpo esagonale per manovrabilità anche con chiavi a 
forchetta oltre che con spina.

Codice Dimensione Lunghezza Ø tubolare
CHV4101 6 x 7 mm 100 mm 9,5 mm

CHV4102 8 x 9 mm 110 mm 12,5 mm

CHV4103 10 x 11 mm 118 mm 15,0 mm

CHV4104 12 x 13 mm 125 mm 17,5 mm

CHV4105 14 x 15 mm 132 mm 20,0 mm

CHV4106 16 x 17 mm 140 mm 23,0 mm

CHV4107 18 x 19 mm 150 mm 25,0 mm

CHV4108 20 x 22 mm 160 mm 28,0 mm

Stelo per avvitatori e portabussole con 
attacco esagonale 1/4” e attacco quadro 
3/8”.
Lunghezza 100 mm.

CHV4501

In acciaio al 
cromo-vanadio. 
ridotte dimensioni 
consentono l’uso 
in spazi ristretti. 
Asta scorrevole 
per migliore 
maneggevolezza.

Codice Dimensione Lunghezza
CHV4306 6 mm 95 mm

CHV4307 7 mm 100 mm

CHV4308 8 mm 110 mm

CHV4309 9 mm 110 mm

CHV4310 10 mm 115 mm

CHV4311 11 mm 120 mm

CHV4312 12 mm 128 mm

CHV4313 13 mm 135 mm

CHV4314 14 mm 142 mm

Chiavi esagonali realizzate in acciaio al 
cromo-vanadio,finitura cromata lucida.
L’apertura sul lato corto permette il 
serraggio su filetti lunghi.

Codice Dimensione Lunghezza
CHV4208 8 mm 115 mm

CHV4209 9 mm 122 mm

CHV4210 10 mm 130 mm

CHV4211 11 mm 136 mm

CHV4212 12 mm 145 mm

CHV4213 13 mm 152 mm

CHV4214 14 mm 160 mm

CHV4215 15 mm 170 mm

CHV4216 16 mm 178 mm

CHV4217 17 mm 187 mm

CHV4218 18 mm 195 mm

CHV4219 19 mm 205 mm

CHV4220 20 mm 212 mm

CHV4221 21 mm 225 mm

CHV4222 22 mm 225 mm

Innesto: 1/2”. Misure del kit:
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

CHV4491

CHV4492

Innesto: 1/2”. Misure del kit: T20 - T25 
- T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60.

CHV013

Dimensioni:
17-19-21-23 mm

Fisso

CHV603

DIN899, rinforzata.
Dimensioni: 17 
- 19 - 21 mm e 
portabussole da 
1/2”.

Pieghevole

CHV604

DIN899, rinforzata.
Dimensioni: 17 - 19 
- 21 - 23 mm

CHIAVI ESAGONALI E SVITABULLONI

SET 9 CHIAVI ESAGONALI
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LEVA A T SCORREVOLE

PROLUNGHE

CRICCHETTICHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI

RIDUTTORIAUMENTATORISNODI

In acciaio al cromo vanadio. 
Finitura del corpo satinata. 
Attacco quadro.

Prodotte in acciaio cromo vanadio con 
finitura professionale satinata.

Misura 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
4 mm CHV1404

4,5 mm CHV1445
5 mm CHV1405

5,5 mm CHV1455
6 mm CHV1406 CHV3806
7 mm CHV1407 CHV3807
8 mm CHV1408 CHV3808
9 mm CHV1409 CHV3809

10 mm CHV1410 CHV3810 CHV1210
11 mm CHV1411 CHV3811 CHV1211
12 mm CHV1412 CHV3812 CHV1212
13 mm CHV1413 CHV3813 CHV1213
14 mm CHV1414 CHV3814 CHV1214
15 mm CHV3815 CHV1215
16 mm CHV3816 CHV1216
17 mm CHV3817 CHV1217
18 mm CHV3818 CHV1218
19 mm CHV3819 CHV1219
20 mm CHV3820 CHV1220
21 mm CHV3821 CHV1221
22 mm CHV3822 CHV1222 CHV3422
23 mm CHV1223
24 mm CHV1224 CHV3424
25 mm CHV1225
26 mm CHV1226
27 mm CHV1227 CHV3427
28 mm CHV1228 CHV3428
30 mm CHV1230 CHV3430
32 mm CHV1232 CHV3432
36 mm CHV3436
38 mm CHV3438
41 mm CHV3441
46 mm CHV3446
50 mm CHV3450

In acciaio al cromo vanadio. 
Finitura del corpo satinata. 
Attacco quadro.

In acciaio al cromo vanadio. Finitura del 
corpo satinata. Attacco quadro.

Codice Innesto Lunghezza
CHV0914 1/4” 110 mm

CHV0938 3/8” 200 mm

CHV0912 1/2” 250 mm

CHV0934 3/4” 458 mm

Codice F M
CHV1001 1/4” 3/8”

CHV1002 3/8” 1/2”

CHV1003 1/2” 3/4”

Codice F M
CHV1101 3/8” 1/4”

CHV1102 1/2” 3/8”

CHV1103 3/4” 1/2”

Cricchetti reversibili con innesto quadro 
a sgancio rapido. Corpo in acciaio al 
cromo vanadio. Impugnatura ergonomica 
antiscivolo (in acciaio x CHV0634).
Finitura sabbiata satinata.

In acciaio al cromo vanadio. 
Finitura del corpo satinata.
Attacco quadro.

CHV0702

In acciaio al cromo vanadio. 
Finitura del corpo satinata. 
Attacco quadro.

Codice Innesto Lunghezza
CHV0614 1/4” 190 mm

CHV0638 3/8” 140 mm

CHV0612 1/2” 240 mm

CHV0634 3/4” 500 mm

Codice Innesto Lunghezza
CHV0714 1/4” 155 mm

CHV0715 1/4” 250 mm

CHV0738 3/8” 75 mm

CHV0739 3/8” 155 mm

CHV0740 3/8” 250 mm

CHV0712 1/2” 155 mm

CHV0713 1/2” 250 mm

CHV0734 3/4” 208 mm

CHV0735 3/4” 408 mm

Codice Innesto
CHV0814 1/4”

CHV0838 3/8”

CHV0812 1/2”

CHV0834 3/4”

CRICCHETTI E CHIAVI A BUSSOLA
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CHIAVI A FORCHETTA COMBINATE

A FORCHETTA CON CRICCHETTO E SNODO

SET CHIAVI A FORCHETTA COMBINATE

CHIAVI A FORCHETTA CON CRICCHETTO

CHIAVI A FORCHETTA

Realizzate in acciaio al cromo-vanadio, ideali per effettuare serraggi 
rapidi, senza dover rimuovere la chiave dal dado.

Codice Dimensione Lunghezza
CHV0408 8 mm 140 mm

CHV0409 9 mm 149 mm

CHV0410 10 mm 159 mm

CHV0411 11 mm 165 mm

CHV0412 12 mm 171 mm

CHV0413 13 mm 178 mm

CHV0414 14 mm 190 mm

CHV0415 15 mm 199 mm

CHV0416 16 mm 208 mm

CHV0417 17 mm 225 mm

CHV0418 18 mm 236 mm

CHV0419 19 mm 248 mm

Realizzate in acciaio al cromo-vanadio, teste cromate lucide sottili 
per la massima maneggevolezza. Grande resistenza ed affidabilità.

Realizzate in acciaio al cromo-vanadio, teste cromate lucide sottili 
per la massima maneggevolezza. Grande resistenza ed affidabilità.

Codice Dimensione Lunghezza Spessore
CHV0206 6 x 7 mm 123 mm 3,7 mm

CHV0208 8 x 9 mm 140 mm 4,0 mm

CHV0210 10 x 11 mm 156 mm 4,8 mm

CHV0212 12 x 13 mm 172 mm 5,2 mm

CHV0214 14 x 15 mm 190 mm 5,6 mm

CHV0216 16 x 17 mm 204 mm 5,9 mm

CHV0218 18 x 19 mm 221 mm 6,3 mm

CHV0220 20 x 22 mm 237 mm 7,1 mm

CHV0221 21 x 23 mm 247 mm 7,7 mm

CHV0224 24 x 27 mm 263 mm 8,0 mm

CHV0225 25 x 28 mm 279 mm 8,5 mm

CHV0230 30 x 32 mm 298 mm 9,0 mm

CHV0231 31 x 33 mm 302 mm 6,1 mm

Codice Dimensione Lunghezza Spessore
CHV0106 6 mm 100 mm 10,1 mm

CHV0107 7 mm 110 mm 11,5 mm

CHV0108 8 mm 120 mm 12,8 mm

CHV0109 9 mm 130 mm 14,2 mm

CHV0110 10 mm 140 mm 15,6 mm

CHV0111 11 mm 150 mm 16,9 mm

CHV0112 12 mm 160 mm 18,3 mm

CHV0113 13 mm 170 mm 19,7 mm

CHV0114 14 mm 180 mm 21,2 mm

CHV0115 15 mm 190 mm 22,5 mm

CHV0116 16 mm 200 mm 24,0 mm

CHV0117 17 mm 210 mm 25,3 mm

CHV0118 18 mm 220 mm 26,8 mm

CHV0119 19 mm 230 mm 28,1 mm

CHV0120 20 mm 240 mm 29,7 mm

CHV0121 21 mm 250 mm 31,3 mm

CHV0122 22 mm 260 mm 32,6 mm

CHV0123 23 mm 270 mm 34,2 mm

CHV0124 24 mm 280 mm 35,5 mm

CHV0125 25 mm 290 mm 36,9 mm

CHV0126 26 mm 300 mm 38,2 mm

CHV0127 27 mm 310 mm 39,6 mm

CHV0128 28 mm 320 mm 40,9 mm

CHV0129 29 mm 330 mm 42,3 mm

CHV0130 30 mm 340 mm 43,7 mm

CHV0132 32 mm 360 mm 46,4 mm

Codice Dimensione Lunghezza
CHV0308 8 mm 140 mm

CHV0309 9 mm 149 mm

CHV0310 10 mm 159 mm

CHV0311 11 mm 165 mm

CHV0312 12 mm 171 mm

CHV0313 13 mm 178 mm

CHV0314 14 mm 190 mm

CHV0315 15 mm 199 mm

CHV0316 16 mm 208 mm

CHV0317 17 mm 225 mm

CHV0318 18 mm 236 mm

CHV0319 19 mm 248 mm

Realizzate in acciaio al cromo-vanadio, ideali per effettuare serraggi 
rapidi, senza dover rimuovere la chiave dal dado. La testa snodata 
permette manovre in luoghi difficilmente accessibili.

Otto misure, con 
astuccio in plastica.
Dimensioni: 8 - 9 
- 10 - 12 - 13 - 14 
- 17 - 19 mm

CHV0191

CHIAVI A FORCHETTA
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SALDATURE A STAGNOSALDATORI

AGGRAFFATRICI MANUALI AGGRAFFATRICE MANUALE

TAGLIATUBI TASCABILE

CESOIA RODITRICE

LAME DI RICAMBIOCUTTER PROFESSIONALE

MINI TAGLIABULLONILAMA DI RICAMBIOSEGHETTO TRADIZIONALE

OFF2002OFF2001

Archetto modello classico, struttura 
bilanciata ad alta resistenza per uso 
professionale. Impugnatura ergonomica in 
materiale plastico antiurto ed estremità in 
alluminio/plastica.
Per lame da 300 mm (12”).
Arco tubolare laccato. Fornito con lama al 
cobalto.

In acciaio super rapido al cobalto.
Iperflessibile e antischeggia, se piegata 
eccessivamente, si rompe senza 
provocare schegge. Ipertorsione, si 
può torcere fino a 360° senza rompersi. 
Ipertensione, la lama regge un carico di 
350 daN senza rompersi. 
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 13 mm
Spessore: 0,65 mm

OFF2102OFF2101

Ideale per lavori pesanti, dotato di 
protezione della lama con blocco per tagli 
sottosforzo. Impugnatura ergonomica.
Monta lame da 18 mm. Fornito con una 
lama.

Lame larghe segmentate con dodici settori 
tranciabili da 10 mm ciascuno.
Dimensioni: 18 x 100 mm.
Astuccio da 10 lame.

OFF2201

Lame in acciaio speciale SK 5 ad 
altissima resistenza, forgiate, con tempra 
supplementare ed affilatura di precisione.
Taglio a livello.

OFF2301

Capacità 0,6 - 6 mm².
Modello automatico con taglio filo.

In ABS Per punti isolati

OFF0101 OFF0103

In acciaio

OFF0102

Punti metallici 6 mm
Confezione da 500 punti.

OFF0121

Punti metallici 8 mm
Confezione da 500 punti.

OFF0122

Punti isolati 8 mm
Confezione da 300 punti 
bianchi.

OFF0123

SISTEMA

ANTI-INCEPPAMENTO 

BREVETTATO
Compatibile con i 
punti OFF0121 e 
OFF0122.

Compatibile con i 
punti OFF0121 e 
OFF0122.

Compatibile con i 
punti OFF0123.

Stagno

OFF4001

Senza piombo.

Pasta salda

OFF4002

Saldatore a stilo
Leggero e maneggevole, ideale per 
saldature su circuiti stampati indicati ove 
sia richiesta un-alta produttività.
Doppio isolamento di sicurezza a norme 
CEE ed impugnatura in robusto ABS. 
Tensione 220 V.

Codice Potenza

OFF4101 30 W

OFF4102 60 W

Saldatore rapido
Raggiunge la 
temperatura in 
pochi secondi. 
Doppio isolamento 
di sicurezza a 
norme CEE. Con 
luce incorporata. 
Impugnatura a 
pistola in robusto 
ABS. 2 punte di 
ricambio.
Tensione 220 V.
Potenza 100 W. OFF4103

UTENSILI DA TAGLIO E SALDATURA

OFF2302

Capacità 1/8” - 1”.
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SCATOLE FUSIBILI ASSORTITI

SLTRIP Midival Megaval

FUSIBILI

Fusibili 6,3x32Fusibili 5x20 Codice Amp

FUS1101 1

FUS1102 2

FUS1103 3

FUS1104 4

Maxival
Contiene 40 pz tot:
• 40A, 50A, 60A (10 pz per tipo)
• 20A, 30A (3 pz per tipo)
• 70A, 80A (2 pz per tipo)

Codice Amp

FUS1301 1

FUS1302 2

FUS1303 3

FUS1305 5

Unival Minival Maxival

Codice Colore Ampere

FUS2203 violetto 3

FUS2204 rosa 4

FUS2205 beige 5

FUS2275 marrone 7,5

FUS2210 rosso 10

FUS2215 blu 15

FUS2220 giallo 20

FUS2225 bianco 25

FUS2230 verde 30

FUS2240 arancione 40

Unival

FUS221OF

Contiene 80 pz tot:
• 2A, 3A, 4A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A 
(10 pz per tipo)
• 3A, 5A (3 pz per tipo) • 25A (4 pz)

Codice Colore Ampere

FUS2103 violetto 3

FUS2105 beige 5

FUS2175 marrone 7,5

FUS2110 rosso 10

FUS2115 blu 15

FUS2120 giallo 20

FUS2125 naturale 25

FUS2130 verde 30

10 Pz.

Codice Colore Ampere

FUS2320 giallo 20

FUS2330 verde 30

FUS2340 arancione 40

FUS2350 rosso 50

FUS2360 blu 60

FUS2370 beige 70

FUS2380 trasparente 80

FUS2310 violetto 100

Codice Ampere

FUS2630 30

FUS2640 40

FUS2650 50

FUS2660 60

FUS2680 80

FUS2610 100

Codice Colore Ampere

FUS2430 arancione 30

FUS2440 verde 40

FUS2450 rosso 50

FUS2460 giallo 60

FUS2470 marrone 70

FUS2480 bianco 80

FUS2410 blu 100

FUS2412 rosa 125

Codice Colore Ampere
FUS2510 giallo 100

FUS2512 verde 125

FUS2515 arancione 150

FUS2517 bianco 175

FUS2520 blu 200

FUS2522 beige 220

FUS2525 rosa 250

FUS2550 marrone 500

Codice Amp

FUS1105 5

FUS1106 6

FUS1110 10

Codice Amp

FUS1310 10

FUS1316 16

FUS1320 20

FUS1325 25

Minival

FUS211OF

Contiene 80 pz tot: • 4A, 5A, 7,5A, 10A, 
15A, 20A, 25 A, 30A (10 pz per tipo).

FUS231OF

FUSIBILI
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KIT FUSIBILI IN BLISTER

PORTA FUSIBILI

PORTA FUSIBILI UNIVAL

FUSIBILI, PORTAFUSIBILI E RUBACORRENTE

Fisso Megaval
Kit composto da 
portafusibile, viti, 
dadi e terminali.

Volante pre-cablato MaxivalVolante pre-cablato Minival

SLTRIP e Midival

FUS2588

FUS2388

In Vetro 5x20 In Vetro 6,3x32 Fisso Maxival
Con coperchio 
trasparente, 
secondarylock
e piastrina di 
fissaggio.

Per collegamenti 
“volanti”.

FUS1088

Per fissaggio a 
pannello.

FUS1188 FUS2488FUS2688

Kit Unival
Contiene 10 pz tot:
• 3A, 4A, 5A, 7.5A, 
10A, 15A, 20A, 
25A, 30A, 40A

FUS220C

Con cavo guaina rossa e cappuccio copri 
fusibile.

FUS2088

Fisso con cappuccio Unival

Volante pre-cablato Unival
Con cavo guaina 
rossa e cappuccio 
copri fusibile.

FUS2188

Porta fusibili con 
terminali per 
connessione tramite 
faston femmina.

Fisso modulare Unival

FUS2788

Modulo per due fusibili a lama unival. 
Con cappuccio trasparente e staffe per 
il fissaggio. È possibile aggiungere altri 
moduli a seconda delle esigenze.

Modulo

FUS2888

Modulo aggiuntivo 
con alloggiamento 
per due fusibili 
unival. Compatibile 
con il portafusibile 
cod. FUS2788.

FUS2288

Kit Minival
Contiene 8 pz tot:
• 3A, 5A, 7.5A, 10A, 
15A, 20A, 25A, 30A

FUS210C

RUBACORRENTE

Codice Tipo

FUS2100 Minival

FUS2200 Unival

10 Pz.

5 Pz.
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BLOCCHETTI PORTA FASTON

TERMINALI FASTON TERMINALI

TERMINALI PINZE PER CRIMPARE

Preisolati

Kit terminali preisolatiKit terminali preisolati con pinza
40 PZ. Capicorda ad occhiello rossi Ø 4,3 mm
40 PZ. Capicorda ad occhiello rossi Ø 5,3 mm
40 PZ. Capicorda ad occhiello blu Ø 4,3 mm
40 PZ. Capicorda ad occhiello blu Ø 5,3 mm
40 PZ. Capicorda ad occhiello blu Ø 6,4 mm
40 PZ. Capicorda ad occhiello gialli Ø 8,4 mm
40 PZ. Faston rossi femmina passo 6,3 mm
40 PZ. Faston blu femmina passo 6,3 mm

TRM251OF

Ad occhielloCodice Colore M/F Cavo
FSN1011 Rosso M Ø 0,25/1,6 mm

FSN1012 Rosso F Ø 0,25/1,6 mm

FSN1021 Blu M Ø 1/2,6 mm

FSN1022 Blu F Ø 1/2,6 mm

FSN1031 Giallo M Ø 2,6/6,6 mm

FSN1032 Giallo F Ø 2,6/6,6 mm

A forcella

Codice Colore Foro vite Cavo
CPC1137 Rosso 3,7 mm Ø 0,25/1,6 mm

CPC1165 Rosso 6,5 mm Ø 0,25/1,6 mm

CPC1184 Rosso 8,4 mm Ø 0,25/1,6 mm

CPC1232 Blu 3,2 mm Ø 1/2,6 mm

CPC1253 Blu 5,3 mm Ø 1/2,6 mm

CPC1284 Blu 8,4 mm Ø 1/2,6 mm

CPC1343 Giallo 4,3 mm Ø 2,6/6,6 mm

CPC1365 Giallo 6,5 mm Ø 2,6/6,6 mm

CPC1384 Giallo 8,4 mm Ø 2,6/6,6 mm

Codice Colore Foro vite Cavo
CPC2143 Rosso 4,3 mm Ø 0,25/1,6 mm

CPC2165 Rosso 6,5 mm Ø 0,25/1,6 mm

CPC2243 Blu 4,3 mm Ø 1/2,6 mm

CPC2265 Blu 6,5 mm Ø 1/2,6 mm

CPC2343 Giallo 4,3 mm Ø 2,6/6,6 mm

CPC2365 Giallo 6,5 mm Ø 2,6/6,6 mm

100 Pz.

Porta maschio Codice Poli
FSN3221 1

FSN3222 2

FSN3223 3

FSN3224 4

FSN3226 6

Con dentino
Per uso c/blocchetti 
porta faston.

Per capicorda preisolati
A cricchetto per faston e capicorda 
preisolati da 0,5 a 6 mm².

OFF6001

Per capicorda non isolati
Per capicorda non isolati, con 
spelafili da 0,5 a 6 mm².

OFF6002

Per connettori coassiali
A cricchetto per connettori
coassiali da RG 58 - RG 59 - RG 62.

OFF6003TRM250OF

50 PZ. Capicorda rossi occhiello Ø 4,3 mm
50 PZ. Capicorda rossi occhiello Ø 5,4 mm
40 PZ. Capicorda rossi occhiello Ø 6,4 mm
50 PZ. Capicorda blu occhiello Ø 4,3 mm
50 PZ. Capicorda blu occhiello Ø 5,4 mm
40 PZ. Capicorda blu occhiello Ø 6,4 mm
40 PZ. Capicorda blu occhiello Ø 8,4 mm
20 PZ. Capicorda gialli occhiello Ø 6,4 mm
20 PZ. Capicorda gialli occhiello Ø 8,4 mm
40 PZ. Faston rossi maschio passo 6,3 mm
40 PZ. Faston blu maschio passo 6,3 mm
40 PZ. Faston rossi femmina passo 6,3 mm
70 PZ. Faston blu femmina passo 6,3 mm
1 PZ. Pinza di aggraffaggio professionale

CAPICORDA E PINZE A CRIMPARE

Faston femmina 9,5 mm
Indicato per i collegamenti sulla scatola 
fusibili del Ducato X250.
Passo: 9,5 mm.
Cavo: 2:4 mm².

FSN2193

100 Pz.

Porta femmina Codice Poli
FSN3231 1

FSN3232 2

FSN3233 3

FSN3234 4

FSN3236 6

Codice M/F
FSN3121 M

FSN3122 F



267

OFFICINA

PASSACAVO GOMMATIBASETTE PER FASCETTE

FASCETTE IN PLASTICA

SPELLAFILI AUTOMATICO

FORBICI PROFESSIONALI

NASTRI ADESIVI

CAVI PER ANTENNE
SONDA TIRACAVI

CAVI PER RIMORCHICAVI PER ALIMENTAZIONE

Piattine 2 x 2,5 mm²

CAV250

10 mm² - 1 m 20 mm² - 1 m

20 mm² - 5 m

CAV830

CAV826

Venduto al metro.

6 mm²
Venduto al metro.
Q.tà consigliata 
Bobina: 100 m

Nero
CAV600
Rosso

CAV601

Codice Dimensioni

SCR005 Ø 5 mm

SCR006 Ø 6 mm

100 m

Isolanti elettrici

Codice Colore Dimensioni
NST1925N Nero 19 x 25 mm

NST2525N Nero 25 x 25 mm

Vite con dado di serraggio a regolazione 
di alta precisione. Lame brunite in acciaio 
ad alto tenore di carbonio forgiate a caldo 
e temprate. Durezza 54 HRC. Taglio a 
rasoio e microdentatura antiscivolo.
Manici isolati in nylon.

OFF7001

100 pz per confezione.

Codice Dimensioni
FST410 100 x 2,5 mm

FST414 140 x 3,6 mm

FST420 200 x 3,6 mm

FST430 300 x 3,6 mm

FST437 370 x 4,8 mm OFF6101

Modello automatico con taglio filo.
Taglio filo capacità 0,6 - 6 mm².

Fascette passacavo 
gommate in acciaio 
zincato W1 con 
rivestimento. Conforme 
alla normativa 2000 
53/CE/ + Rhos. 
Rivestimento in EPDM. 
Larghezza banda 12 
mm, foro vite 5,3 mm.

Codice Ø
FST708 8 mm

FST714 14 mm

FST726 26 mm

CAV831

CAVI ALIMENTAZIONE E FORBICI

Codice Dimensioni
FST401 19x19x5,3 mm

FST402 25x25x5,3 mm

Autoadesive.
In plastica.

2x1 mm²
CAV21

2x2 mm²
CAV22

Venduto al metro.

100 m

10 mm²
Venduto al metro.
Q.tà consigliata 
Bobina: 25 m

Nero
CAV610
Rosso

CAV611

7 poli
Sezione cavi:
7x 1,5 mm².
Venduto al metro.
Qtà consigliata:
bobina 50 m.

13 poli
Sezione cavi:
13x 1,5 mm².
Venduto al metro.
Q.tà consigliata:
bobina 25 m. CAV325

CAV750

15 poli
Sezione cavi:
12x 1,5 mm², 3x 2 mm²
Venduto al metro.
Q.tà consigliata:
bobina 25 m. CAV326

CAV901

Con terminali in ottone e molla spiralata.



268

BUZZERPULSANTI

STRUMENTI DI MISURAZIONE ELETTRICA

Per porta Per vano
motore

Multimetro digitale
Dotato di 7 gamme di 
misura selezionabili, 
design compatto e 
maneggevole che rende 
lo strumento ideale per 
l’assistenza tecnica.

TST850

3-48 V
Range di 
misurazione: 
3-48 V.
Con indicatori a 
LED (+ e -).

TST608

6-24 V

TST602

Range di 
funzionamento: 
6-24 V.

Tester professionale per batterie
Leggero, robusto 
e maneggevole. 
Ideale per l’uso 
professionale.
Range di 
funzionamento 
6V/12V. Può essere 
usato per testare 
le batterie anche 
con motore avviato. 
Dotato di due pinze 
rintorzate, protette 
dalle scintille.TST620

Per comandare 
l’accensione e lo 
spegnimento di 
luci di cortesia o 
per il collegamento 
di antifurti.

SWT586

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Intermittente Continuo

BZR80

Int. sonora 80 dB. 
Dimensioni: 
Ø 31,8 x 13,7 mm.
Interasse: 37,7 mm

	 Il	buzzer	abbinato	con	UN	
indicatore	a	LED	risulta	efficace	per	
l’indicazione	dell’apertura	del	gradino	
pieghevole	esterno,	delle	luci	accese	e	
quant’altro	sia	soggetto	a	dimenticanza	
(BZR80)	oppure	come	efficace	
segnalatore	di	retromarcia	(BZR90).	

BZR90

Int. sonora 95 dB. 
Dimensioni: 
Ø 28 x 25 mm.
Interasse: 33,5 mm

SWT587

Pulsante per 
vanomotore 
da collegare a 
sistemi antifurto.

GUAINE TERMORETRAIBILI

Autoestinguenti 
ad alto isolamento 
elettrico.

Codice da Ø a Ø

GNA32 3,5 mm 1,6 mm

GNA64 6,4 mm 3,2 mm

GNA12 12,7 mm 6,3 mm

GNA19 19,0 mm 9,5 mm

GNA25 25,4 mm 12,7 mm

GNA50 50,8 mm 25,4 mm

FONOMETRO

Il fonometro è uno strumento elettronico che reagisce al suono 
in maniera simile a quella dell’orecchio umano convertendo la 
pressione sonora percepita in un segnale elettrico restituito come 
valore sul display. Conforme alla norme IEC651 classe 2.
Dotato di retroilluminazione del display, di autospegnimento e di 
funzione valore Max. Fornito con custodia ed istruzioni.

DATI TECNICI
Range 
misurazione

30 ÷ 100dB, 
60 ÷ 130bB

Precisione ±1,5dB

Tempo 
misurazione

125ms ÷1s
TST851

RELÈ

REL101

Relè N.A. doppia 
uscita, 5 contatti 
M. 6,3 mm e 
staffa. 30 A.

REL105

Relè di potenza 
N.A., 2+2 contatti 
M. 6,3 mm e 
staffa. 70 A.

REL102

Relè N.A. doppia 
uscita, 5 contatti 
M. 6,3 mm e 
staffa. 40 A.

REL106

Relè di potenza 
N.A., 2+2 contatti 
M. 6,3 mm e 
staffa. 100 A.

REL103

Relè doppio 
scambio, 5 
contatti M. 6,3 
mm e staffa. 
30/20 A.

REL104

Relè doppio 
scambio con 
diodo, 5 contatti 
M. 6,3 mm e 
staffa. 30/20 A.
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INDICATORI A LED ROSSI 12 V

INTERRUTTORI AUTOBLOCCANTI

2 posizioni nero

INT13

0-1 luminoso 220V

INT02

0-1 con LED 12V

INT12

2 posizioni luminoso 220V

INT03

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso No

Portata 13 A

Dima Ø 20 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Ottone nichelato

2 posizioni con LED 12V

INT06

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso Sì, rosso - 12 V

Portata 30 A

Dima Ø 16 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Ottone

0-1 bianco

INT07

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso No

Portata 16 A

Dima 27,8 x 25 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Argento

2 posizioni con LED 12V

INT08

Deviatore due posizioni

INT04

DATI TECNICI
Posizioni 1 - 2

Portata 3 A

Dima 8 x 5 mm

Terminali A saldare

Materiale terminali Ottone nichelato

A luce intermittente A luce fissa A luce fissa

DATI TECNICI

Dimensioni Ø 10 x 6725 x 8,5 mm

Dim. LED 16 mm

DATI TECNICI

Dimensioni Ø 10 x 37 mm

Dimensioni LED 9,4 mm

DATI TECNICI

Dimensioni Ø 11 x 28 mm

Dimensioni LED 5 mm

LED03LED02LED01

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso Sì, rosso - 220 V

Portata 13 A

Dima Ø 20 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Ottone nichelato

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso Sì, ambra - 12 V

Portata 15 A

Dima 20 x 13 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Ottone

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso Sì, rosso - 220 V

Portata 15 A

Dima 28 x 22,5 mm

Terminali Faston 6,35 mm

Materiale terminali Ottone

DATI TECNICI
Posizioni 0 - 1

Luminoso Sì, rosso - 12 V

Portata 20 A

Dima Ø 20 mm

Terminali Faston

Materiale terminali Ottone nichelato

INTERRUTTORI ED INDICATORI A LED


