
RICEVITORE:
• Menù OSD • 8000 Canali memorizzabili 
• Ricerca canali auto o manuale
• Cambio canale rapido • Caratteristica del 
mosaico (15 immagini fisse, 1 immagine 
animata) • Immagine nel OSD
• Giochi vari • Programmi extra 
(Calendario, Calcolatrice) • Immagine 
sfondo sostituibile • 16 gruppi favoriti
• Sistemazione avanzata dei canali 
(cancellazione multipla, trasferimento 
multiplo, conservazione, omissione) 
• Sottotitoli • EPG • VBI e OSD Teletext
• Supporto audio multi lingua • Menù OSD 
multi lingua • Blocco Genitore delle 
impostazioni ricevitore • 8 VCR timer (una 
volta, giornaliera e settimanale) • Trasferi-
mento dati e software dal PC a STB e STB a 
PC • Compatibilità SCPC – MCPC
• Processore principale 200 MHz
• Flash 16 Mb • A scelta, ricevitore senza 
Slot, ricevitore 1 Slot oppure ricevitore 2 Slot 
per CAM (CAM disponibile a parte)

Spazio per timbro e contatti del distributore / rivenditore

NOLO PLANET di Cantaroni Luca - Via Masera di Sotto, 3/9 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059 782599 / 059 785334 - E-mail noloplanet@alice.it - www.noloplanet.it

ASSISTENZA TECNICA GRATUITA AL NUMERO 348 8908517

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE SUI PRODOTTI, MANUALISTICA,
RECENSIONI, OFFERTE, VISITA IL NOSTRO SITO WWW.ANTENNECAMPER.IT

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO
CERTIFICATI PER LE NORMATIVE VIGENTI

SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

ANTENNA:
• Operatività: full motion e statica
• Ricezione segnale: 48 dBW
• Frequenza: 10.70 ~ 12.75 GHz
• Tracking: due assi
• Gamma Azimuth: 720°
• Velocità Azimuth: 60°/secondo
• Gamma elevazione: 15° ~ 60°
• Velocità elevazione: 60°/secondo
• Temperatura operativa: -15°C ~ 50°C
• Umidità operativa: 0 ~ 98%
• Voltaggio operativo: 11 ~ 28V DC
• Potenza richiesta: Max 30W 
• Altezza: 36 cm
• Lunghezza: 88 cm
• Larghezza: 75 cm
• Peso: 10 Kg
• POSSIBILITÀ DI MONTARE 
L’ILLUMINATORE UNI CABLE che permette di 
distribuire il segnale fino a 5 TV contempora-
neamente
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RICEZIONE
48 dBW

Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E

Velocità di ri-acquisizione del segnale (ad esempio
dopo tunnel, cavalcavia): meno di 3 secondi!
Non servono apparecchi aggiuntivi: posizionatore 
e decoder sono già inclusi nel ricevitore!

A scelta, ricevitore senza slot, ricevitore con
1 slot, ricevitore con 2 slot per cam SKY e TV SAT!

2 antenne in una: l’unica antenna satellitare con la
possibilità di avere il digitale terrestre separato!

Ricezione segnale anche per HD e 3D TV!

Assistenza telefonica / web: gratuita! Installazione ed
aggiornamenti del sistema: in completa autonomia!

FINO A 3 CANALI CONTEMPORANEAMENTE, INCLUSO
SKY E TV SAT, IN MOVIMENTO SUL TUO AUTOMEZZO!

ricevitore FTA
ricevitore 1 slot

ricevitore 2 slot


