
�� Potenza di riscaldamento fino a 5,2 kW
�� Maggiore comfort nella cabina di guida grazie al calore 

fornito dalle prese d’aria sul cruscotto
�� Riscaldamento della cabina e preriscaldamento del 

motore
�� Rapidi tempi di riscaldamento nella fase di avvio
�� Funzionamento silenzioso

Riscaldatori ad acqua Webasto: 

I riscaldatori ad acqua Webasto sono riscaldatori supplementari 

ideali che utilizzano il sistema di riscaldamento e di ventilazione 

del veicolo per assicurare un sistema di riscaldamento dedicato alla 

cabina di guida.

Il riscaldatore supplementare è installato nel vano motore 

ed è integrato nel circuito di raffreddamento del veicolo al 

fine di garantire il riscaldamento della cabina di guida ed il 

preriscaldamento del motore. Il passaggio da un circuito all’altro 

è azionato da un interruttore situato sul cruscotto della cabina di 

guida.

 
Thermo Top C Motorcaravan / Thermo 90 ST
Riscaldatori ad acqua per il mercato dei veicoli ricreazionali  



Telestart T 91  
holiday

Timer digitale

Applicazioni del Thermo Top C Motorcaravan:
�� Kit di installazione specifico per Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Renault 

Master.
�� Adatto anche alla installazione in altri veicoli (Peugeot Boxer, Citroën Jumper)
�� Kit pronti per l’installazione (includono il Thermo Top C Motorcaravan, le 

staffe di supporto del riscaldatore, il timer digitale Webasto con funzione di 

riscaldamento continuo, cablaggio, interruttore, termostato, connettore al 

circuito dell’acqua, manuale di montaggio completo).

Pannelli di controllo:Specifiche tecniche:

 Thermo Top C 
Motorcaravan Thermo 90 ST

Potenza riscaldante (kW) 2.5 - 5.2 1.8 - 7.6 (9.1*)

Carburante Diesel Diesel

Consumo carburante (l/h) 0.30 - 0.61 0.22 - 1.04 (1.27*)

Tensione nominale (V) 12 12

Campo tensione di esercizio (V) 10.5 - 15 10 - 15

Assorbimento nominale (W) 18 - 42 37 - 83 (90*)

Dimensioni L x P x H ( mm) 214 x 106 x 168 355 x 133 x 232

Peso (kg) 2.9 4.8

* Modalità boost

Interruttore 
Thermo Top 
C Motorcaravan
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Il riscaldatore ad acqua può 
essere installato nel vano motore 
per risparmiare spazio prezioso.

F

0
7

/1
3

 •
 S

al
vo

 e
rr

o
ri

 e
d

 o
m

is
si

o
n

i •
 S

ta
m

p
at

o
 in

 It
al

ia
 •

 ©
 W

eb
as

to
 T

h
er

m
o

 &
 C

o
m

fo
rt

 It
al

y 
Sr

l  
2

0
1

3

A

D

Esempio di installazione: Valvola di ritorno della pressione

Aspirazione dell’aria di combustione

Silenziatore di aspirazione

Pompa dell’acqua

Tubo di scarico

Tubo di pescaggio del carburante dal  

serbatoio del veicolo

Silenziatore dello scarico

Uscita acqua calda
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www.webasto.it

Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.l. 
Via E. Nobili, 2 
40062 Molinella (Bologna) 
Italia 
Telefono: +39 051 6906111  
E-Mail: camper@webasto.com




