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Prodotto Exclusiv Exclusiv Luxury Indicazioni

Selection 640 | 6400
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790 | 7900
840 | 8400

 

T ELAIO
Sistema ABS

Telaio AL-KO zincato
L’imbattibile livello di prestazioni del TELAIO AMC  
AL-KO si fonda sul telaio alleggerito e ribassato,  
zincato a caldo e sul telaio a carreggiata larga con 
ruote indipendenti sviluppato da AL-KO. Un concetto 
innovativo per maggiore sicurezza, migliore dinamica  
e un comfort di guida sensibilmente più elevato! 

Non su Mercedes 5 t.

Pannello comandi in similpelle con soft touch Su integrati

Il telaio Fiat è perfetto per il vostro camper:  
dimensioni ottimali, soluzioni personalizzate e  
molte altre peculiarità.

Per camper montati 
su Fiat

Il telaio Mercedes. Il migliore nella sua categoria, 
per salire e scendere in modo confortevole sul e dal 
veicolo, sufficiente spazio per riporre gli oggetti

- Per camper montati  
su Mercedes

Alzacristalli elettrico nella cabina di guida nel lato del 
conducente

Su integrati, solo a 
sinistra

Motore Mercedes Euro 6 con AdBlue - Per camper montati  
su Mercedes

ESP (Electronic Stability Program) con funzioni Hill 
Holder e Traction Plus

Non sui Mercedes 
7900

Airbag lato conducente e passeggero opzionali su Platin

Antiavviamento elettronico

Sedili della cabina di guida girevoli*, di alta qualità, 
concepiti per lunghi viaggi

*A eccezione dei
profilati Plus/FF2

Sedili della cabina di guida SKA DELUX,con altezza 
regolabile e
piastra girevole

Su integrati

Posizione di guida ergonomica e visuale ottimizzata

Cabina di guida integrata perfettamente con la cellula 
abitativa

Porta del conducente con chiusura di sicurezza Su integrati

Fiat Multijet II con turbocompressore a geometria vari-
abile. Più potenza, meno consumo e meno emissioni

Per camper montati 
su Fiat

Prodotto Exclusiv Exclusiv Luxury Indicazioni
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 Opzionale  Dotazione di serie

Selection 640 | 6400
680 | 6800
740 | 7400

790 | 7900
840 | 8400

 

Fendinebbia integrati nella mascherina anteriore Su integrati

Coprimozzi Per camper montati 
su Fiat

Kit di gonfiaggio pneumatici con compressore

Luci di circolazione diurna

Coperchio del serbatoio richiudibile

Kit di pronto soccorso

Parabrezza in vetro stratificato di sicurezza (VSG)

Vano motore di semplice accesso

COLORI ESTERNI
Colore bianco

VANO GARAGE
Illuminazione nel vano garage

Fondo con rivestimento antiscivolo in poliestere

Vano garage monocomponente, riscaldato A seconda della pianta

Portellone posteriore A seconda della pianta

Sistema di guide di fissaggio nel vano garage A seconda della pianta

PORTELLONI ESTERNI
Portelloni laterali con cornice in allumino  
termolaccato

Portelloni con la stessa struttura delle fiancate  
(isolante Styrofoam)

Sistemi di arresto dei portelloni tecnici A seconda della pianta

Ammortizzatori sui portelloni per gli spazi per riporre 
gli oggetti sotto il gruppo di seduta e il vano garage

A seconda della pianta

FINESTRE E OBLÒ
Oblò Mini-Heki, Heki 3 e Midi-Heki in
vetro trasparente con oscurante integrato e
zanzariera avvolgibile

Finestre Seitz S7 P con vetri colorati,
zanzariera avvolgibile e oscurante

Mini Heki situato sopra al letto basculante Su integrati

Finestra panoramica in mansarda -

Tettuccio panoramico Heki situato sopra  
al gruppo di seduta
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Avvolgibili plissettati con strato doppio ed effetto 
isolante sui vetri laterali della cabina di guida e anche 
sul parabrezza nel caso dei profilati e dei mansardati

Avvolgibili oscuranti con funzionamento elettrico sul 
parabrezza (isolati)

Su integrati

Avvolgibili parasole laterali Su integrati

Avvolgibile oscurante per profilati e mansardati e 
profilati

  * *Soltanto su profilati

Avvolgibile oscurante nella cabina di guida di profilati 
e mansardati

Su integrati

STRUTTURA
Porta di ingresso con serratura a 3 punti chiusura e 
finestra

Zanzariera avvolgibile integrata nella porta di ingresso

Maniglia di salita in preziosa similpelle

Portaombrelli sulla porta

Doppio pavimento riscaldato con 340 mm  
di spessore

-

Doppio pavimento riscaldato con 228 mm  
di spessore

- -

Gradino con illuminazione LED

Ritiro automatico del gradino all’avvio del motore

Mascherina anteriore con struttura in vetroresina di 
alta qualità con isolamento doppio

Parti anteriore e posteriore a più componenti
(per agevolare le operazioni di riparazione)

Rivestimento esterno in vetroresina, resistente alla
grandine

Supporti posteriori manuali con manovella
integrata nel vano di servizio

* * A eccezione di 
640/6400

Isolamento delle pareti in Styrofoam

Protezioni laterali in profili di alluminio

Portelloni di servizio nella zona riscaldamento e nei 
punti di rifornimento dei serbatoi

Vano scarpe e vano di servizio accessibili
dall’interno

Spazio per riporre gli oggetti con piano separato  
variabile al di sotto della panca laterale

A seconda
della pianta
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ThermoGuard - struttura a sandwich FRANKIA con 
rivestimento esterno in vetroresina

A seconda della pianta

Sottofondo del camper in vetroresina

Ideale per l’uso nel periodo invernale grazie all’ottimo 
livello di isolamento e alla tecnologia con doppio 
pavimento riscaldato

Grande vano per riporre gli oggetti sotto il gruppo di 
seduta

MOBILI
Cerniere di apertura dei mobili in metallo
di qualità domestica

Finitura dei mobili Latte o Oak/White con effetto  
di vero legno

Mobili fatti in legno di balsa * - - *Con la finitura Latte

Fattura dei mobili in qualità artigianale, in tipi di legno 
leggeri e stabili, fabbricati completamente in
Germania presso FRANKIA

*

* Nel caso dei veicoli 
Selection, il legno Oak/
white presenta un 
sovrappeso di circa 70 kg 
rispetto alla finitura Latte 
in legno di balsa

Porta in legno tra la cellula abitativa e la camera da 
letto

* *A seconda della pianta, 
non disponibile su T72 FD

Vetrina e predisposizione per il montaggio della 
televisione

A seconda della pianta

INTERNO E CUSCINI
Selezione per interni in 8 armonici mondi abitativi

Schiume di alta qualità in imbottiture per gruppi di 
seduta, prive di sostanze tossiche

GRUPPO DI SEDUTA
Vano bar integrato con la gamba del tavolo A seconda della pianta

Gamba del tavolo in legno scorrevole A seconda della pianta

Gamba del tavola fissa in acciaio A seconda della pianta

Allargamento del tavolino con piano aggiuntivo  
integrato

A seconda della pianta

Piano aggiuntivo per tavolino scorrevole su due assi

LETTI
Letto basculante elettrico Soltanto su integrati

Letto supplementare nella panca con la pianta del 
veicolo FF2 e Plus
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Materassi a schiuma di alta densità e alta qualità 
certificati come privi di sostanze tossiche

Rivestimenti in tessuto di 3 lati del letto basculante

CUCINA

Frigorifero AES (selettore automatico di energia)  *

* Nei modelli Selecti-
on, capacità di 140 l 
con vano separato per 
le bottiglie

Aspirazione vapori con aria di scarico eliminata  
tramite tetto e filtro metallico semplice da pulire

Lavandino doppio in acciaio inox A seconda della pianta

Miscelatore idrosanitario di qualità domestica

Forno a gas con 3 fuochi, con ripiano in acciaio  
inox e con accensione piezoelettrica

Ripiano per spezie A seconda della pianta

Cassetto con scomparti A seconda della pianta

Cassetti estraibili con rientro automatico ammortizzato

Finestra in cucina

Frigorifero TecTower 160 l con congelatore separato e 
combinazione con forno a gas

- A seconda della pianta

Ripiano per cucinare in HPL stratificato

Ripiano per cucinare in materiale minerale

Cestino della spazzatura integrato

Copertura lavello in cucina utilizzabile come
tagliere

Lavello in acciaio inox, ben combinato con il ripiano 
per cucinare

GAS

Vano per due bombole del gas

Sensore di collisione e tubi ad alta pressione con 
protezione tubo antirottura
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BAGNO / RIFORNIMENTO IDRICO
Colonnina funzionale per bagno con erogatore di 
sapone e supporto per bicchiere

Pompa dell’acqua a pressione con filtro

Parete divisoria per doccia in vetro -

Doccia con pomello, triangolo e miscelatore

Miscelatore idrosanitario di qualità domestica con
cartuccia

Serbatoio di acqua chiara con volume di 150 l,  
posizionato sul doppio pavimento riscaldato

  *     **
* 20 l durante i viaggi
** 50 l durante i 
viaggi con Platin

Serbatoio di acque grigie da 130 l, posizionato sul
doppio pavimento riscaldato

Termosifone utile anche per asciugare gli asciugamani Solo con il riscalda-
mento Alde

Toilette in ceramica con due cassette Thetford * * A eccezione di 
640/6400

Bagno in materiale minerale

Bagno multifunzionale grazie alla parete orientabile A seconda della pianta

Erogatore di sapone integrato sulla colonnina della 
doccia

A seconda della pianta

Serbatoio dell’acqua con tubo per rifornimenti alter-
nativi

Vano di servizio per l’acqua, le acque grigie e la 
corrente

* * A eccezione di 
640/6400
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COMPONENTI ELETTRONICI

Batteria al gel da 80 Ah di alta qualità -

2 batterie al gel da 80 Ah di alta qualità con carica-
batteria aggiuntivo da 18 Ah 

Pannello di comando intuitivo e ben leggibile con 
tutte le funzioni principali integrate

Centralina elettronica EBL

Illuminazione interna graduabile

Illuminazione interna tecnologia LED

Luce di controllo per gradino

Illuminazione LED nello spazio per riporre gli oggetti 
sotto la panca con accensione automatica

Caricatore (numerico)

Luci a LED di lettura nella cabina di guida, vicino al 
letto e ai gruppi di seduta

Illuminazione LED in tutti gli armadi

Prese da 12 V in cucina, sul pannello comandi e sul 
vano TV

A seconda della pianta

Prese da 220 V in bagno, cucina e soggiorno dietro al 
sedile del conducente

A seconda della pianta

Illuminazione veranda a LED con attivazione automati-
ca

Prese supplementari da 12 V e da 220 V nel vano 
garage lato passeggero

Autoradio Alpine 970 con GPS integrato

Sistema video di retromarcia con lente doppia e 
otturatore

Chiusura centralizzata a distanza

RISCALDAMENTO
Riscaldamento ad acqua calda ALDE con  
scambiatore di calore

Riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 -
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I MODELLI INTEGRATI

640 | 6400 680 | 6800

I 640 SD FIAT I 680 BD - FIAT I 680 SD FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I 6400 SD MERCEDES I 6800 BD MERCEDES I 6800 SD MERCEDES

416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T 416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T 416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T

I 680 GD FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I 6800 GD MERCEDES

416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T

I 680 ED FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I 6800 ED MERCEDES

416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T

I 680 ED-G FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I 6800 ED-G MERCEDES

416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T
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740 |7400 790 | 7900 840 | 8400

I 740 BD FIAT I 740 ED FIAT I 790 BD  FIAT I 840 BD FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

I 7400 BD MERCEDES I 7400 ED MERCEDES I 7900 BD MERCEDES I 8400 BD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5T 516, 163 CV, Euro 6, 5T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

I 740 GD FIAT I 740 ED-G FIAT I 790 GD FIAT I 840 GD FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

I 7400 GD MERCEDES I 7400 ED-G MERCEDES I 7900 GD MERCEDES I 8400 GD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

I 740 QD FIAT I 740 FD FIAT I 790 QD FIAT I 840 QD FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

I 7400 QD MERCEDES I 7400 FD MERCEDES I 7900 QD MERCEDES I 8400 QD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

I 740 Plus FIAT I 840 FD FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

I 7400 PLUS MERCEDES I 8400 FD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T 516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T
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I MODELLI PROFILATI

680 | 6800 740 | 7400

T 680 BD FIAT T 740 GD FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

T 7400 GD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

T 680 GD FIAT T 740 QD FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

T 6800 GD MERCEDES T 7400 QD MERCEDES

416, 163 CV, Euro 6, 4,2 T 516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

T 740 CV FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

T 7400 FD MERCEDES

516, 163 CV, Euro 6, 5 T

516, 163 CV, Euro 6, 5,3 T

Prezzo tasse incl.
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Prezzo tasse incl.

MANSARDATI

680 740

A 680 BD FIAT A 740 BD FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

A 680 ED FIAT A 740 ED FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

A 680 ED-G FIAT A 740 ED-G FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO

A 680 Plus FIAT A 740 Plus FIAT

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

A 740 FD FIAT

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, Tandem, AL-KO
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Prezzo tasse incl.
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I MODELLI INTEGRATI

65 72

I 65 SD I 72 GD

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I 72 Plus

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

SELECTION
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Prezzo tasse incl.
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69 72

T 69 FF2 T 72 GD

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

T 72 FD

Ducato 35L, 130 CV, AL-KO

Ducato 40H, 130 CV, AL-KO

I MODELLI PROFILATI
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FIAT

Lunghez-
za del
veicolo

Telaio Potenza
Di serie /

Opzionale  
Peso massimo

Carico rimorchia-
bile frenato

Carico 
rimorchiabile 
non frenato

65 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

65 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

65 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 38 Light 130 CV / 96 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 38 Light 148 CV / 109 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 38 Light 177 CV / 130 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 38 Light 130 CV / 96 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 38 Light 148 CV / 109 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 38 Light 177 CV / 130 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

SCELTA DEL MOTORE
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FIAT

Lunghez-
za del
veicolo

Telaio Potenza
Di serie /

Opzionale  
Peso massimo

Carico rimorchia-
bile frenato

Carico 
rimorchiabile 
non frenato

65 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

65 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

65 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

65 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

69 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

69 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 130 CV / 96 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 148 CV / 109 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 35 Light / 38 Light 177 CV / 130 kW 3.500 / 3.850 kg 2.000 kg / 1.650 kg 750 kg

72 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

72 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 38 Light 130 CV / 96 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 38 Light 148 CV / 109 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 38 Light 177 CV / 130 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

640 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

640 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 38 Light 130 CV / 96 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 38 Light 148 CV / 109 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 38 Light 177 CV / 130 kW 3.850 kg 1.650 kg 750 kg

680 45 Heavy 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 45 Heavy 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

680 45 Heavy 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

MERCEDES

Lunghez-
za del 
veicolo

Telaio Potenza
Di serie /

Opzionale  
Peso massimo

Carico rimorchi-
abile frenato

Carico 
rimorchiabile 
non frenato

6400 316 Maxi 4,2 t 163 CV / 120 kW 4.200 kg 1.600 kg 0

6400 319 Maxi 4,2 t 190 CV / 140 kW 4.200 kg 1.600 kg 0

6800 316 Maxi 4,2 t 163 CV / 120 kW 4.200 kg 1.600 kg 0

6800 319 Maxi 4,2 t 190 CV / 140 kW 4.200 kg 1.600 kg 0

7400 516 163 CV / 120 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

7400 519 190 CV / 140 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

7900 516 163 CV / 120 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

7900 519 190 CV / 140 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

8400 516 163 CV / 120 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

8400 519 190 CV / 140 kW 5.000 ¹ / 5.300 kg 1.900 kg ³ 750 / 0 kg

¹) Serie   
²) Attenzione: il carico rimorchiabile non può superare i 6.000 kg    
3) Attenzione: il carico rimorchiabile non può superare i 7.000 kg    

740 45 Heavy 1 asse posteriore 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

740 45 Heavy 1 asse posteriore 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

740 45 Heavy 1 asse posteriore 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

740 50 Heavy Tandem 130 CV / 96 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

740 50 Heavy Tandem 148 CV / 109 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

740 50 Heavy Tandem 177 CV / 130 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

790 45 Heavy 1 asse posteriore 130 CV / 96 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

790 45 Heavy 1 asse posteriore 148 CV / 109 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

790 45 Heavy 1 asse posteriore 177 CV / 130 kW 4.500 kg 1.500 kg 750 kg

790 50 Heavy Tandem 130 CV / 96 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

790 50 Heavy Tandem 148 CV / 109 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

790 50 Heavy Tandem 177 CV / 130 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

840 50 Heavy Tandem 130 CV / 96 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

840 50 Heavy Tandem 148 CV / 109 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

840 50 Heavy Tandem 177 CV / 130 kW 5.000 / 4.400 kg 1.000 / 1600 kg ² 750 kg

Caratteristiche tecniche 2016

autorizzato

Nome Data

Modifica



Pagina 18   |  DATI TECNICI

 FIAT                                          I 65 SD T 69 FF2 72 640 SD 680 740 790 840

Veicolo di base (di serie) Ducato 35/38 Light Ducato 35/38 Light Ducato 35/38 Light Ducato 38 Light Ducato 38 Light Ducato 45 H / 50 HS Ducato 45 H / 50 HS Ducato 50 HS

Struttura / telaio Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko

Cilindrata ccm 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286

Potenza kW / CV 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130

Serbatoio diesel in l 60 60 60 60 60 60 60 60

Spazio tra le ruote mm 3980 3.980 3.980 3.980 3.980 (Plus 4.025) 4.325 4560

Interasse mm - - - 3.525 (+ 800) 3760 (+ 800) 4350 (+ 800)

Peso e dimensioni I integrato T T / I I   A  /   T   /  I   A  /   T   /  I I I

Lunghezza totale cm 646 697 718 / 720 646 703 / 703 / (GD 722) / 
706 (GD 725)

748 / 748(QD 758) / 
750 (QD 760)

786 839

Larghezza totale cm 230 230 230 230 230 230 230 230

Altezza totale cm 289 289 289 302 315 / 302 / 302 319 / 306 / 306 306 306

Altezza soffitto cm 198 198 198 198 198 198 198 198

Ducato 35 L

Peso in ordine di marcia 2.980¹ 2.960¹ 2.970¹ / 3.090¹ - - - - -

Peso massimo a pieno carico 3.500¹ 3.500¹ 3.500¹ - - - -

Carico utile 520¹ 540¹ 530¹ 410¹ - - - - -

Ducato 38 L

Peso in ordine di marcia 2.980¹ 2.960¹ 2.990¹ / 3.110¹ 3.175² 3.465 / 3.325 / 3.445 - - -

Peso massimo a pieno carico 3.850¹ 3.850¹ 3.850¹ 3.850² 3.850 - - -

Carico utile 870¹ 890¹ 860¹ / 740¹ 675² 385 / 525 / 405 - - -

Ducato 45 H

Peso in ordine di marcia 3.050¹ 3.030¹ 3.040¹ / 3.160¹ 3.225² 3.515 / 3.375 / 3.495 3.605 / 3.465 / 3.585 3.765 -

Peso massimo a pieno carico 4.500¹ 4.500¹ 4.500¹ 4.500² 4.500 4.500 4.500 -

Carico utile 1.450¹ 1.470¹ 1.460¹ / 1.340¹ 1.275² 985 / 1.125 / 1.005 895 / 1.035 / 915 735 -

Ducato 50 HS / Tandem

Peso in ordine di marcia - - - - - 3.745 / 3.605 / 3.725 3.855 3.950

Peso massimo a pieno carico - - - - - 5.000 5.000 5.000

Carico utile - - - - - 1.255 / 1.395 / 1.275 1.145 1.050

Equipaggiamento

Serbatoi acque chiare / acque grigie in I 150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (50L con limitatore) 
/130

150 / 130 150 / 130 150 / 130 150 / 130

Capacità della batteria (Ah) 80 80 80 80 80 80 2 x 80 2 x 80

Volume del frigorifero in l 140 100 140 (Plus 100) 160 160 (BD, PLUS 100) 160 160 160

Riscaldamento Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Alde 3020 HE
scambiatore di calore

Alde 3020 HE
scambiatore di calore

DATI TECNICI

¹) Capacità del serbatoio delle acque chiare secondo allegato V, parte A, punto 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l,
quando il limitatore 20 l non è chiuso 
²) Capacità del serbatoio delle acque chiare secondo allegato V, parte A, punto 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l,
quando il limitatore 50 l non è chiuso 
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 FIAT                                          I 65 SD T 69 FF2 72 640 SD 680 740 790 840

Veicolo di base (di serie) Ducato 35/38 Light Ducato 35/38 Light Ducato 35/38 Light Ducato 38 Light Ducato 38 Light Ducato 45 H / 50 HS Ducato 45 H / 50 HS Ducato 50 HS

Struttura / telaio Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko Fiat / Alko

Cilindrata ccm 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286 4 / 2.286

Potenza kW / CV 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130 96 / 130

Serbatoio diesel in l 60 60 60 60 60 60 60 60

Spazio tra le ruote mm 3980 3.980 3.980 3.980 3.980 (Plus 4.025) 4.325 4560

Interasse mm - - - 3.525 (+ 800) 3760 (+ 800) 4350 (+ 800)

Peso e dimensioni I integrato T T / I I   A  /   T   /  I   A  /   T   /  I I I

Lunghezza totale cm 646 697 718 / 720 646 703 / 703 / (GD 722) / 
706 (GD 725)

748 / 748(QD 758) / 
750 (QD 760)

786 839

Larghezza totale cm 230 230 230 230 230 230 230 230

Altezza totale cm 289 289 289 302 315 / 302 / 302 319 / 306 / 306 306 306

Altezza soffitto cm 198 198 198 198 198 198 198 198

Ducato 35 L

Peso in ordine di marcia 2.980¹ 2.960¹ 2.970¹ / 3.090¹ - - - - -

Peso massimo a pieno carico 3.500¹ 3.500¹ 3.500¹ - - - -

Carico utile 520¹ 540¹ 530¹ 410¹ - - - - -

Ducato 38 L

Peso in ordine di marcia 2.980¹ 2.960¹ 2.990¹ / 3.110¹ 3.175² 3.465 / 3.325 / 3.445 - - -

Peso massimo a pieno carico 3.850¹ 3.850¹ 3.850¹ 3.850² 3.850 - - -

Carico utile 870¹ 890¹ 860¹ / 740¹ 675² 385 / 525 / 405 - - -

Ducato 45 H

Peso in ordine di marcia 3.050¹ 3.030¹ 3.040¹ / 3.160¹ 3.225² 3.515 / 3.375 / 3.495 3.605 / 3.465 / 3.585 3.765 -

Peso massimo a pieno carico 4.500¹ 4.500¹ 4.500¹ 4.500² 4.500 4.500 4.500 -

Carico utile 1.450¹ 1.470¹ 1.460¹ / 1.340¹ 1.275² 985 / 1.125 / 1.005 895 / 1.035 / 915 735 -

Ducato 50 HS / Tandem

Peso in ordine di marcia - - - - - 3.745 / 3.605 / 3.725 3.855 3.950

Peso massimo a pieno carico - - - - - 5.000 5.000 5.000

Carico utile - - - - - 1.255 / 1.395 / 1.275 1.145 1.050

Equipaggiamento

Serbatoi acque chiare / acque grigie in I 150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (20L con limitatore) 
/ 120

150 (50L con limitatore) 
/130

150 / 130 150 / 130 150 / 130 150 / 130

Capacità della batteria (Ah) 80 80 80 80 80 80 2 x 80 2 x 80

Volume del frigorifero in l 140 100 140 (Plus 100) 160 160 (BD, PLUS 100) 160 160 160

Riscaldamento Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Truma Combi + CP Plus Alde 3020 HE
scambiatore di calore

Alde 3020 HE
scambiatore di calore
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MERCEDES 6400 6800 7400 7900 8400

Veicolo di base (di serie) Eurosprinter Eurosprinter Eurosprinter 516 Eurosprinter 516 Eurosprinter 516
Struttura / telaio 316 Maxi / Alko 316 Maxi / Alko 516 / - 516 / - 516 / -
Cilindrata ccm 4 / 2.148 4 / 2148 4 / 2.148 4 / 2.148 4 / 2.148
Potenza kW / CV 120 / 163 120 / 163 120 / 163 120 / 163 120 / 163 
Serbatoio diesel in l 72 72 75 75 75
Interasse mm 4.100 4.100 4.325 4.525 4825
Peso e dimensioni I   T   /   I   T   /   I   I I
Lunghezza totale cm 658 741 / 718 (GD 737) 763 (QD 773) / 763 (QD 773) 798 852
Larghezza totale cm 230 230 230 230 230
Altezza totale cm 306 306 315 315 (Platin 325) 315 (Platin 325)
Altezza soffitto cm 198 198 198 198 198
316 / AL-KO 4,2 T
Peso in ordine di marcia 3.480¹ 3.650 / 3.690 - - -
Peso massimo a pieno carico 4.200¹ 4.200 - - -
Carico utile 720¹   550 / 510 - - -
516
Peso in ordine di marcia - - 3.830 / 3.940 4.090 4.240
Peso massimo a pieno carico - - 5.000 5.000 5.000
Carico utile - - 1.170 / 1.060 910 760
Equipaggiamento
Serbatoi acque chiare / acque grigie in I 150 (50L con limitatore) /130 150 / 130 150 / 120 150 / 120 150 / 120
Capacità della batteria (Ah) 80 80 80 2 x 80 (Platin Plus 3 x 120) 2 x 80 (Platin Plus 3 x 120)

Volume del frigorifero in l 160 160 (BD 100) 160 160 160
Riscaldamento Truma Combi

+ CP Plus
Truma Combi

+ CP Plus
Truma Combi

+ CP Plus
riscaldamento ad aria Alde con 

scambiatore di calore
riscaldamento ad aria Alde con 

scambiatore di calore

DATI TECNICI

¹) Capacità del serbatoio delle acque grige secondo allegato V, parte A, punto. 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l,
quando il limitatore 50 l non è chiuso
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MERCEDES 6400 6800 7400 7900 8400

Veicolo di base (di serie) Eurosprinter Eurosprinter Eurosprinter 516 Eurosprinter 516 Eurosprinter 516
Struttura / telaio 316 Maxi / Alko 316 Maxi / Alko 516 / - 516 / - 516 / -
Cilindrata ccm 4 / 2.148 4 / 2148 4 / 2.148 4 / 2.148 4 / 2.148
Potenza kW / CV 120 / 163 120 / 163 120 / 163 120 / 163 120 / 163 
Serbatoio diesel in l 72 72 75 75 75
Interasse mm 4.100 4.100 4.325 4.525 4825
Peso e dimensioni I   T   /   I   T   /   I   I I
Lunghezza totale cm 658 741 / 718 (GD 737) 763 (QD 773) / 763 (QD 773) 798 852
Larghezza totale cm 230 230 230 230 230
Altezza totale cm 306 306 315 315 (Platin 325) 315 (Platin 325)
Altezza soffitto cm 198 198 198 198 198
316 / AL-KO 4,2 T
Peso in ordine di marcia 3.480¹ 3.650 / 3.690 - - -
Peso massimo a pieno carico 4.200¹ 4.200 - - -
Carico utile 720¹   550 / 510 - - -
516
Peso in ordine di marcia - - 3.830 / 3.940 4.090 4.240
Peso massimo a pieno carico - - 5.000 5.000 5.000
Carico utile - - 1.170 / 1.060 910 760
Equipaggiamento
Serbatoi acque chiare / acque grigie in I 150 (50L con limitatore) /130 150 / 130 150 / 120 150 / 120 150 / 120
Capacità della batteria (Ah) 80 80 80 2 x 80 (Platin Plus 3 x 120) 2 x 80 (Platin Plus 3 x 120)

Volume del frigorifero in l 160 160 (BD 100) 160 160 160
Riscaldamento Truma Combi

+ CP Plus
Truma Combi

+ CP Plus
Truma Combi

+ CP Plus
riscaldamento ad aria Alde con 

scambiatore di calore
riscaldamento ad aria Alde con 

scambiatore di calore

¹) Capacità del serbatoio delle acque grige secondo allegato V, parte A, punto. 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, 150 l,
quando il limitatore 50 l non è chiuso
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DIMENSIONI DEI LETTI

FIAT                                                      

MODELLI Letto mansarda
Lunghezza per  

larghezza in cm

Letto basculante 
Lunghezza per  

larghezza in cm

Letto basculante Duo
Lunghezza per  

larghezza in cm

Letto zona posteriore
Lunghezza per  

larghezza in cm

65 SD 193 x 140 192 x 197 134 x 205

69 FF2 193 x 205
Letto a sinistra: 200 x 72
Letto a destra: 193 x 72

72 GD / FD 193 x 140 192 x 197 GD 196 x 205 
Letto a sinistra: 196 x 80 
Letto a destra 193 x 80
FD 198 x 140

72 Plus 193 x 140
Letto a sinistra:  

195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

140 x 205

640 SD 193 x 140 193 x 197

680 BD / ED 205 x 144 193 x 140 193 x 197 BD 216 x 140
ED 216 x 89

680 GD 205 x 144 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

680 Plus 205 x 144
Letto a sinistra: 195 x 79 
Letto a destra: 193 x 79

193 x 140 200 x 195

680 SD 193 x 140 193 x 197 134 x 205

740 BD / ED / FD 205 x 144 193 x 140 193 x 197 BD 216 x 140
ED 216 x 89
FD198 x 139

740 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

740 QD 193 x 140 193 x 197 195 x 140

740 Plus 205 x 144
Letto a sinistra: 195x79 
Letto a destra: 193x79

193 x 140
Letto a sinistra:  

191 x 80
Letto a destra: 191 x 80

200 x 195

790 BD 193 x 140 193 x 197 195 x 150

790 QD 193 x 140 193 x 197 195 x 140

790 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

840 BD / QD 193 x 140 193 x 197 BD 195 x 140
QD 195 x 140

840 FD 193 x 140 193 x 197 200 x 150

840 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80
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MERCEDES                                                      

MODELLI Letto basculante 
Lunghezza per larghezza in cm

Letto basculante Duo
Lunghezza per larghezza in cm

Letto zona posteriore
Lunghezza per larghezza in cm

6400 SD 193 x 140 193 x 197

6800 BD / ED-G / ED 193 x 140 193 x 197 BD 216 x 140
ED 216 x 89

6800 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80  

7400 BD /  ED-G / ED 193 x 140 193 x 197 BD 216 x 140
ED 216 x 89

7400 QD 193 x 140 193 x 197 195 x 140

7400 PLUS 193 x 140
Letto a sinistra: 205 x 80
Letto a destra: 205 x 80

193 x 197 200 x 195

7400 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

7900 BD 193 x 140 193 x 197 195 x 150

7900 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80  

7900 QD 193 x 140 193 x 197 195 x 140

8400 BD 193 x 140 193 x 197 195 x 140

840 FD 193 x 140 193 x 197 200 x 150

840 GD 193 x 140 193 x 197 GD 195 x 205
Letto a sinistra: 195 x 80
Letto a destra: 193 x 80

840 QD 193 x 140 193 x 197 195 x 140
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DIMENSIONI

La lunghezza totale del veicolocorrisponde alla 
misura tra il punto più esterno della parte ante-
riore e il punto più esterno della parte posteriore 
(senza gancio di traino).

La larghezza totale del veicolo corrisponde alla 
misura tra i lati esterni delle pareti esterne, lato 
conducente e passeggero, senza considerare i 
retrovisori

L’ altezza del veicolo  può variare a seconda dei 
componenti montati (ad es. oblò, impianto satelli-
tare, climatizzatore, ecc.).

Le dimensioni indicate per i letti  sono le di-
mensioni esterne. Le misure dei materassi forniti 
possono differire leggermente.

DA NOI TUTTE LE CLAUSOLE SONO 
SCRITTE IN GRANDE

Gli accessori e i pezzi di ricambio originali consigliati da FRANKIA sono stati 
sviluppati e autorizzati appositamente per il vostro veicolo da FRANKIA. Il 
vostro partner commerciale FRANKIA dispone di tali componenti, è infor-
mato sugli interventi tecnici autorizzati ed esegue i lavori necessari a regola 
d’arte. 

L’utilizzo di eventuali componenti o accessori, montati o modificati, non ap-
provati da FRANKIA può arrecare danni al veicolo e compromettere la sicu-
rezza stradale. Anche nel caso in cui tali componenti siano approvati da un 
esperto o dispongano di omologazione o approvazione, ciò non garantisce 
il regolare stato del prodotto.
Vi preghiamo di comprendere che per danni causati da prodotti non ap-
provati da FRANKIA o da modifiche non autorizzate non possiamo assumer-
ci alcuna responsabilità.

Verificare che durante l’installazione di componenti sulla parte posteriore, 
come il portamoto, il gancio di traino o il carico del vano garage (a seconda 
della pianta) siano rispettati i carichi per asse prescritti. I prezzi indicati 
per le dotazioni speciali valgono esclusivamente nell’ambito di fabbricazioni 
nuove di serie. Un’installazione successiva di determinati dotazioni speciali 
non sarà, in alcuni casi, possibile o sarà legata a notevoli costi aggiuntivi.

L’altezza totale del veicolo può variare a seconda dei componenti montati 
(ad es. oblò, antenna satellitare, climatizzatore, ecc.). Il numero di persone 
indicate dipende dal peso e dal carico per asse. In seguito dell’installazione 
di accessori e dotazioni speciali questo numero può ridursi. 

Il numero di persone indicato si riferisce al peso del veicolo come da pro-

duzione di serie. Il numero massimo di persone consentito è riportato nel 
certificato di omologazione.

A seconda del modello il valore massimo deve essere calcolato a partire dal 
peso. Non bisogna superare il peso massimo tecnicamente ammissibile e i 
carichi per asse. La possibilità di carico del veicolo dipende fondamental-
mente dal peso a vuoto. In seguito all’installazione di accessori e dotazioni 
speciali, questo valore si riduce e presuppone inoltre una distribuzione del 
carico prendendo in considerazione il carico per asse.

Il peso indicato in ordine di marcia è definito dalla direttiva 92/21/
CEE e dalla norma DIN EN 1646-2 e comprende il conducente (75 kg), 
il 90% del pieno di carburante, dell’acqua chiara e del gas (2 x 11 kg), 
nonché il serbatoio dello sciacquone completamente pieno, gli utensili, 
il cavo di collegamento per la bassa tensione (4 kg) e la seconda bat-
teria. Non esiste nessuna indicazione ai sensi del § 42 capoverso 3 del 
StVZO (regolamento tedesco sulla massa in circolazione dei veicoli). 

Generalmente sono le dotazioni speciali e gli accessori ad aumentare il 
peso in ordine di marcia e ridurre il carico consentito e lo spazio utile a se-
conda del modello. In caso di aumento della capacità dei serbatoi del car-
burante o delle acque chiare, si deve rispettare il peso massimo consentito 
sul veicolo e i carichi per asse. Ciò si applica particolar modo per l’integra-
zione di dotazioni speciali e accessori. Il carico utile per i gruppi serbatoio 
modificati rispetto alle caratteristiche di serie deve essere determinato au-
tonomamente dal proprietario del veicolo. Il carico rimorchiabile massimo 
dipende dal peso totale del veicolo.

Lunghezza esterna totale del 
veicolo

Larghezza esterna  
totale del veicolo

Altezza esterna  
totale del veicolo
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FRANKIA è un’azienda del gruppo PILOTE 
 
FRANKIA-GP GmbH 
Bernecker Straße 12 | 95509 Marktschorgast / Germania 
Telefono +49 (0) 92 27-738-0 | Fax +49 (0) 92 27-738-49 
E-mail: info@frankia.de 
 
 
 
www.frankia.de

Scoprite il mondo FRANKIA in Internet. 
Fotografate semplicemente questo codice QR con il vostro smartphone.

La pubblicazione del presente listino determina l’estinzione della validità dei precedenti listini prezzo.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali errori di stampa o sviste. Stampato in Germania.  

© Copyright 2015 di FRANKIA-GP GmbH
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