PROJET van 554

554cm

0

VERSIONE GIORNO

VERSIONE NOTTE

Scheda tecnica veicolo

TIPOLOGIA Camper puro
COSTRUZIONE Furgone originale L2 H2
BASE MECCANICA Renault Master Euro 5 Camping Car T35— 2,3 dCi 125/150 cv.

DOTAZIONI BASE MECCANICA

Pneumatici Camping-Car XC — Vernice metallizzata - Serbatoio 105 Lt. - Climatizzatore — ABS —
Idroguida — 4 freni a disco — Vetri atermici — Fari fendinebbia — Chiusura centralizzata —
Alzacristalli elettrici — Retrovisori elettrici sbrinanti — Airbag conducente e passeggero — Sedili
comfort girevoli 360° con doppio bracciolo - Freno a mano ribassabile — Autoradio lettore CD.

PASSO 3682 mm.

MISURE ca. Lunghezza esterna 5540 mm — Larghezza esterna 2070 mm — Altezza esterna 2600 mm
MASSA COMPLESSIVA 3500 kg.

PESO A VUOTO ca. 2550 kg.

POSTI OMOLOGATI 4—-LETTO 3

RISCALDAMENTO Webasto Dual-Top 3500 cal. Con aria calda canalizzata

FRIGORIFERO Compressore It. 65

IMPIANTO ELETTRICO 1 batteria di servizio AGM 100 amp. - llluminazione a LED e neon — Impianto elettrico canalizzato
CBE completo di pannello di controllo, carica batterie, salvavita, impianto luce 12/220 volt

FINESTRE ED OBLO' n. 4 finestre apribili Seitz con oscurante e zanzariera
n. 3 Oblo a tetto

PIANO COTTURA 2 fuochi con coperchio abbassabile a filo top

LAVELLO Vasca con miscelatore integrato e coperchio abbassabile a filo top

VANO BOMBOLE Vano per bombola GPL con regolatore

VANO TOILETTE Toilette con WC e piatto doccia in VTR, a scomparsa

wc Thetford a cassetta estraibile It. 19

GRADINO Gradino elettrico estraibile laterale

IMPIANTO IDRICO Impianto JOHN GUEST — Pompa Shurflo e vaso espansione

SERBATOI Serbatoio acqua potabile interno It. 84 — Serbatoio acque grigie It. 90

LETTO ANTERIORE Trasformabile da dinette misure 1850x600 mm. ca.

LETTI POSTERIORI

A castello ripiegabili a parete
Letto inferiore misure 1860x770 mm. ca. - Letto superiore misure 1800x760 mm. ca.

ALLESTIMENTO INTERNO

Cuscineria alcantara con foderine sedili cabina — Materassi letto in cotone bianco

GAVONE POSTERIORE

Ampio vano di carico posteriore a volume variabile

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso
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